Regulativ for
Ringe A
Amtsvandlgb nr. 24.00

Fyns Amt

Regulativ for Ringe A, august 1998



FORORD

Det danske Hedeselskab har wudarbejdet oplaeg til
narvaerende regulativ. :

Det danske Hedeselskab har foretaget opmdling af
vandlebet 1 1985. Hedeselskabet har foretaget hydrome-
triske undersggelser til fastlaggelse af vandlebets
vandferingsevne.

Regulativet er optaget til revision i 1998, jf. bestem-
melse i det hidtil geldende regulativ vedtaget af Teknik-
og Miljsudvalget den 13. september 1988. Revisionen er
sket pa grundlag af dette regulativ og i henhold til
vandlgbslovens bestemmelser.
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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET
1.1. Lovgrundlag

Regulativet for Ringe A er udarbejdet i henhold til
kapitel 5 i lov om vandleb Jf. Miljeministeriets
lovbekendtgerelse nr. 404 af 19. maj 1992 med senere
@ndringer bekendtgjort i lov nr. 402 af 14. juni 1995 og
lov nr. 301 af 24. april 1996 samt kapitel 4 i
Miljeministeriets bekendtgerelse nr. 49 af 15. februar
1985.

1.2. Klassifikation

Vandlebet er optaget som amtsvandleb i Fyns Amt,

1.3. Tidligere regqulativer, landvasensretskendelser m.m.
Regulativ stadfaestet af amtsradet den 5. september 1885,
Tillegsrequlativ af 7. juni 1905.

Amtsradets tilladelse af 2. september 1924 til uddybning
af strakningen fra everste ende til matr. nr. 9 a
Bladstrup.

Tillegsregulativ af 25. februar 1927.

Landvasenskommissionskendelse af 14. november 1930‘
vedregrende uddybning af strekningen St. 4300 - 8150.

Amtsradets godkendelse af 5. december 1930 vedrorende
oprensningsterminer for Landkanal.

Tiliegsregulativ af 16. februar 1935.

Landvesenskommissionskendelse af 13. februar 1937
vedrerende uddybning af strazkningen St. ca. 9300 -
10600.

Tillegsregulativ af 1. december 1938.
Tillegsregulativ af 6. december 1951.

Afvandingskommissionskendelse af 29. maj 1956 vedrerende
regulering af strazkningen St. ca. 3000 - 4020.

Tillegsregulativ af 15. marts 1961.
Tillegsregulativ for alle amtsvandlsbene af 2. oktober

1963 efter opdeling i klasse 1 og 2 og off.
vedligeholdelse.
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Landvasenskommissionskendelse af 25. april 1978
vedrerende vedligeholdelse af diger ved Holme Mglle.

Overlandvasenskommissionskendelse af 27. september 1978
vedrerende vedligeholdelse af diger ved Holme Mglle.

Regulativ vedtaget af Fyns Amtsrads udvalg for Teknik og
Milje den 13. september 1988.

I @vrigt henvises til amtets register over vandlgbs-
retslige afgerelser, tilladelser m.v. vedrgrende
vandlegbet.

1.4. Recipientkvalitetsplanlagning

Recipientkvaliteten af Ringe A er malsat i recipient-
kvalitetsplanen, der er en del af Fyns Amts regionplan.
Regionplan 1997-2009 er vedtaget af Fyns Amtsrad den 8.
juni 1998.

Recipientmadlsatningerne for Ringe A fremgdr af Afsnit
6.1.1. I ovrigt henvises til redeggrelsen for regula-
tivets grundlag og konsekvenser i Bilag 7.
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2. BETEGNELSE AF WV, LEBET

Nervarende regulativ omfatter strzkningen af Ringe A fra
kommunevejen ved Mariendal til udlebet i Nard Strand.

Vandlebet indgdr i Ringe A vandlebssystem.

Vandlegbet begynder ved et 35 cm rerudleb i skel mellem
matr. nr. 6b Torup By, Skamby, og matr. nr. 1iC
Kronjorden, Lunde, og forlegber mod st og nord til sit
udleb i Nera Strand.

Regulativet omfatter i alt 12.898 m i Otterup og
Sgndersg kommuner; hvoraf de 12.000 m er beliggende i
Otterup Kommune. De gverste 898 m danner skel mellem
Otterup og Sgnderseg kommuner.

471 m af vandlebet er rerlagt.

Vandlgbets endepunkter har felgende UTM-koordinater og
bundkoter:

@verste ende : UTM 32 E 583.040 m N 6.152.420 m
Kote 17,10 m

Nederste ehde : UTM 32 E 580.940 m N 6.160.600 m
Kote -0,50 m

Med hensyn til vandlegbets narmere beliggenhed henvise

til vedlagte oversigtskort, Bilag 1.1 og 1.2 samt

oplandskort, Bilag 3, hvoraf vandlegbets UTM-koordinater
" og nedbgrsomrade fremgir.
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3. VANDLGBETS AFMERKNING, SKIKKELSE OG VANDF@RINGSEVNE
3 1. Afmerkning og stationering

Vandlegbet er stationeret fra begyndelsespunktet ved
udlgbet i Nera Strand til endepunktet ved Mariendal.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra nederste
ende.

Langs vandlebet er som afmarkning anbragt 57 skalapale.
Afmerkningen er overvejende placeret langs vandlebets
venstre side. Skalapalenes stationering og C-punktskoter
fremgdr af den tabellariske oversigt over tilleb,
vandstandsskalaer, opland m.v., Bilag 5. Deres placering
er desuden vist pad oversigtskortene, Bilag 1.1 og 1.2.

3.1.1 GI-fikspunkter

De i regulativet med tilhsrende bilag anvendte koter er
tilknyttet Dansk Normal Nul ved fwlgende GI-fikspunkter:

37-06-9004 - kote 3,41 m - bolt i nordside af Holme
- Mzllebro ved Landevej
510.
36-02-92008 - kote 16,69 m - bolt i nordside af bro

over Ringe A for
kommunevejen
Bladstrup-Gyrup.

36-02-9007 - kote 21,90 m - bolt i sydgavl af hus

' pamatr. nr. lb
Bladstrup.

37-07-9014 - kote 23,87 m - bolt i sstgavl af
stuehuset "Vesterlund"
pa matr. nr. 1 Skamby.

3.1.2. Andre fikspunkter

Endvidere er der i 1985 indnivelleret fglgende faste
punkter langs vandlgbet:

St. 100 - kote 0,91 m - Top af frontmur ved
udleb fra hejvandssluse.

St. 1216 - kote 1,64 m - top af frontmur i
opstrems side af privat
vejbro,
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S5t. 1899 - kote 3,36 m - top af frontmur i
opstrems side af privat
bro.

St. 3006 ~ kote 6,38 m - tep af frontmur i
opstrems side af vejbro
for kommunevejen
Ringe-Nr. Neara.

St. 79%68,5 - kote 11,56 m - midte af privat bro.

St. 11538 - kote 16,27 m - indvendig bund i 100 cm
rgrindleb.

St. 12898 - kote 17,54 m - udvendig overkant af 35

cm rerudleb.

I forbindelse med regulativrevisionen i 1998 er der
etableret nye fikspunkter 1 form af indstebte stdlbolte
i feslgende broer:

Station Lokalitet Placering Boltnr. Kote
[m] [m DNN]
98 Hejvandssluse XX-hjorne 43 VY.YY
1.211 Markvejsbro X¥X-hjerne 44 VY. VY
2.994 Kommuneve] XX-hjerne 45 YY.-VY
4,080 Kommuneves XX-hjerne 46 YY.VY
6.788 Kommunevej XX-hjsrne 47 YY - YY
8.383 Kommuneve] XX-hjerne 48 VY. VY
9.412 Kommunevej X¥-hjerne 49 YY.VY
12.900 Rerudleb XX-hjerne 50 VY .VY
3 2. Skikkelse og vandfgringsevne

Vandlgbets skikkelse er registreret ved Hedeselskabets
opmaling i 1985. Langdeprofiler fremgar af Bilag 2.0. og

2.1.~2.7. Tverprofiler foreligger hos vandlebsmyndig-
heden.

I 1985 blev vandlgbets vandferingsevne bestemt -pa
grundlag af den udferte opmédling, d&bservationer af

vandstand og vandfering ned gennem vandlgbet samt
beregninger med Hedeselskabets stationzre stremnings-
model VASPBER. Vandferingsevnen blev bestemt for 17
stationer ned gennem vandlsbet. Vandferingsevnen i 1985
er beskrevet i Bilag 7.
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4, BYGVERKER
4.1 Broer og overkgrsler

Over vandlebet forer feglgende broer og overkersler:
Station Beskrivelse Dimensicner Ejerforhold Bemazrkninger
[m} [(m]
1211-1216 Betonbro 6,20 8 Klinte Privat markbro
1723-1728 Rerbro @ 1,25 la Nr. Nera Privat markbro
1802-1817 Rerbro @ 1,25 Fyns Amt Landevej 510,
1897-1899 Betonbro 1,40 la Nr. Nerd Privat markbro
2424-2427 Svellebro 3,8C 10 Nr. Nera Privat markbro
2994-3006 Rerbro @ 1,50 Ctterup Kommunevej,
310%-3112 Svellebro 11a Nr. Nerd Privat markbro
4080-4087 Betonbro 1,90 Otterup Kommuneverj,
6788-6796 Betonbro 2,00 Otterup Kommunevej,
7967=-7970 Betonbro 1,30 3a Kappendrup Privat markbro
8638-8643 Delvist 2,40 Nedlagt
9412-9420 Sten- og 1,10 Ctterup Kommunevedj,
10621-10626 Rerbro 1,00 2b Bladstrup 2b Bladstrup
11004 Gangbro 1lla Bladstrup Privat gangbro
11070-11077 Del af g 1,00 Otterup Kommunevej,
11406-11416 Del af B 1,00 Otterup Kommuneve]j,
11460-11474 Del af @ 1,00 Fyns Amt Landeve]j 524,
12015-12019 betonbro 2, %0 7k Bladstrup Privat markbro
12126-12131 Regrbro g 0,90 7b Bladstrup Privat markbro
123%2-12397 Rerbro @ 0,90 4a Torup Privat markbro
12666-12671 R@rbro @ 0,90 4a Torup Privat markbro

Regulativ for Ringe A, april 1998



Broer, overkersler eller lignende md ikke anlagges eller
zndres uden vandlegbsmyndighedens godkendelse, Jf.
vandlebslovens § 47.

4.2, Stemmevarker og flodemal

Ved vandlgbet findes feslgende stemmeverker:

Station Beskrivelse Flodemdl Ejerforhold Dato for Bemzrkninger
kendelser/
godkend-
fm] ‘ [m D¥NN] elser
1899 Beton- 2,97 Holme M@llegard 21.10.56 “Kornmelle”
temmevaerk cg
styrt
2992 Betonstyrt Del af
vandlebet?
3006 Styrt Del af
vandlebet

1) I henhold til afvandingskommissionens kendelse af 28,
maj 1956, afsnit E, er opstemningsretten for Ringe
Vandmglle (St. 2992 m} bortfaldet.

Opstemningsanleg eller andre anleg, der kan hindre
vandets frie lgb eller 1 evrigt vere til skade for
vandlgbet, ma ikke anlagges eller @ndres, herunder
driftsmessigt, uden vandlegbsmyndighedens godkendelse,
jf. vandlgbslovens § 48. Det bemerkes saledes, at
udnyttelse af et opstemningsanliag til andet formal,
f.eks. overgang til udnyttelse af vandkraften til
energiproduktion kraver vandlgbsmyndighedens god-

kendelse.
4.3, gvrige bygvarker

Ved wvandlegbet findes foruden de forannavnte broer og
stemmevarker feslgende bygvarker:

Pa strazkningen St. 100-115 m paserer vandlebet gennem 2
stk. 2,0 m brede betonkanaler under havdiget langs Nard
Strand. I St. 100 m er de naevnte 2 kanaler forsynet med
hzjvandsklapper. Dette bygverk tilherer Klinte Strands
Landvindingslag. ‘

Diget langs Landkanalen (del af Ringe A) fra Holme
Mglle til udlebet i stranden vedligeholdes af Klinte
Strands Landvindingslag, jf. lagets vedtagt.

Ved Station 3015 m er opstillet en hydrometrisk mile
station ejet af Fyns Amt.
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Digerne opstrems Holme Mglle stemmevark vedligeholdes af
ejeren af Holme Melle, jf. overlandvasenskommissions-
kendelse af 27. september 1978 og landvasenskommissions-
kendelse af 25. april 1978.

4.4, Placering af synlige dranudleb

Placering af de ved opmdlingen registrerede drznudlgb
fremgar af tabellen over tilleb, vandstandsskalaer,
opland m.v. 1 Bilag 5.

Vedrgrende placering af nye drznudleb, se endvidere
afsnit om bredejerforhold, Pkt. 8.6 og 8.11.
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5. ‘ ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
Vandlgbet administreres af Fyns Amt, der er vandlgbs-
myndighed.

5.1. Vandlebets vedligeholdelse pahviler Fyns Amt. Vedlige-

holdelsen udfegres i det omfang og til de tidsterminer,
der er fastlagt i afsnit 6.

5.2. Vandlebet med bygvarker skal vedligeholdes som fastsat
i regulativets afsnit 6 om vedligeholdelse. Vandferings-
evnen skal bibeholdes samtidig med, at de miljemassige
krav til vandlebets fysiske tilstand sikres.

5.3, Bygverker, sasom styrt, stryg og skraningssikringer
m.v., der er udfert af hensyn til vandlebet, vedlige-
holdes som dele af vandlesbet.

Vedligeholdelsen af @vrige bygvarker - broer, stemme-
verker, private diger, overkersler, stensatninger,
stettemure og vandingsanleg m.v. - pdhviler de

respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne
har pligt til at optage slam, grene og grede m.v., der
samler sig 1 og ved bygverker, jf. vandlegbslovens § 27,
stk. 4.

5.4. Beplantningen langs vandlebet skal bevares af hensyn til
dens gredebegraznsende virkning ved skyggegivning.
Bestemmelsen omfatter beplantning p&d 2,0 m brede
banketter langs vandlebets gverste kant, jf. Bredejer-
forhold, Afsnit 8.1.

Eventuel vedligeholdelse af beplantningen kan foretages
af amtet, jf. Afsnit 6.1.4.

5.5. Amtet kan i relevant omfang foretage beplantning langs
vandlgbet samt foretage miljeforbedrende foranstalt-
ninger.
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6. VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER
6.1. Generelle bestemmelser

Vandlgbet foranstaltes vedligeholdt af Fyns Amt. Amtet
afger, om vedligeholdelsen skal udferes i entreprise
eller ved egen foranstaltning.

Vandlgbet vedligeholdes pa& grund af Jjordbrugets
afvandingsinteresser. Vedligeholdelsens omfang er fast-
lagt af vandlebsmyndigheden ud fra en afvejning af
miljeinteresser og afvandingsinteresser. Saledes er der
ingen grund til vedligeholdelse, hvis der ingen
afvandingsinteresser er, eller afvandingsinteresserne 1
forvejen er tilgodeset.

Vandlgbet er i1 recipientkvalitetsplanen, der er en del
‘af Regionplan 1997-2009, malsat sé&ledes:

Strakning [m] Recipientmalsstning

0 - 5.200 Gyde og/eller cpvakstomrade for laksefisk.

5.200 - 12.898 Fiskevand til lyst- og/eller erhvervsfiskeri.

Vedligeholdelsen af de enkelte vandlebsstrakninger skal
udferes sé&ledes, at vandlebets fysiske tilstand er i
overensstemmelse med de krav, recipientkvalitets-
malsetningen stiller hertil.

Kravene til sikring af den fastlagte vandferingsevne
opfyldes ved de i det fmlgende anferte vedligeholdelses-
principper (Generelle bestemmelser, afsnit 6.1.1 - 6.1.4
samt Serlige bestemmelser, afsnit 6.2.1 - 6.2.2).

6.1.1. Gr@deskaring

Vandfegringsevnen om sommeren sikres ved gredeskaring.
Der er fastsat krav til hvornar samt hvor meget gresde,
der skal bortskeres i vandlgbet. Amtet forbeholder sig
dog ret til at @ndre de enkelte gredeska&ringsterminer af
hensyn til vedligeholdelsesarbejdets tilrettelaggelse
samt til at efterlade s& megen grede 1 vandigbet, at der
opretholdes en rimelig vanddybde af hensyn til
vandlegbsfaunaen.

Eventuel gredeskaring foretages som hovedregel manuelt.
Bortsk&ring af grgde sker ved skaring af en eller flere
stremrender med en samlet bredde, der er angivet i
Afsnit 6.2. Vandlebets grede fjernes aldrig fuldstendig,
idet der mindst efterlades grede svarende til 1/5 del af
vandspejlsbredden.

Bortskaring af grede foretages overvejende, hvor vand-
lgbet er dybest. I tilfszlde, hvor en stremrende ikke
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umiddelbart kan erkendes, etableres en gredefri
stremrende med en belgelsngde pd ca. 10 x vandlebs-
bredden (b), jf. nedenstdende figur:

Tversnit

et
g/

Y

— 10 x b

6.1.2. Oprensning

Safremt vandlebet ikke opfylder de fastsatte krav til
vandferingsevnen, der er fastlagt i afsnit 6.2.,
foretages oprensning af vandlebet. Oprensningen skal
normalt ske i perioden fra 1. september til 31. oktober.

Oprensningen udfegres efter miljevenlige principper, jf.
nedenstdende bestemmelser. Evt. oprensning omfatter
normalt kun fjernelse af sand og mudderbanker, hvorimod
grus og sten normalt ikke md fjernes.

Safremt fjernelse af sand og mudderbanker ikke kan
genskabe den kravfastlagte vandfgringsevne, kan felgende
yderligere tiltag kcmme pd tale i prioriteret raekke-
foelge:

a. Fjernelse/begraznsning af dele af kant- og bred-
vegetationen.

b. Vedligeholdelse af vandlebsprofilet.

Vedligeholdelsen skal 1 givet fald understette det
aktuelle forleb af vandlebets stregmrende samt tilstrabe
et naturligt vandlebsprofil. Det skal endvidere sikres,
at der ved lave vandfgringer om sommeren kan opretholdes
en rimelig vanddybde af hensyn til vandlebsfaunaen.
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Ovenstaende hensyn til vandlebsprofilets form ved en
evt. profilvedligeholdelse vil som regel kunne tilgode-
ses, hvis vedligeholdelsen tilstraber et vandlebs-
profil, som pa nedenstaende figur. Profilet varierer i
takt med forlebet af vandlebets stremrende.

l——*A STR@ML@B\

| STROML@B ’_’

'S VINTERVANDSPE JL

| N
[ N
SOMMERVANDSPEJL | ) / »
[ f
/ W {
b ) ]
6/ WAL :

 Ovenstaende foranstaltninger skal ske under sterst mulig
hensyntagen til miljeet i og omkring vandlebet.
Oprensning ma ikke foretages med henblik pd at forbedre

vandfgringsevnen, udover hvad der er bestemt i Afsnit
6.2.

6.1.3. Bortskaffelse af grpde og oprenset materiale

Grede

Afskdren grede mv. opsamles savidt muligt umiddelbart
efter afskaring, hvor den som hovedregel lagges op pa
vandlgbets banketter. P& strazkninger, hvor det ikke er
muligt at opsamle gregden, kan dgreden drive frit med

strommen og opsamles pd hensigtsmessige opsamlings-
steder.
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Afskaret grede er ejeren eller brugeren af de til-
stegdende jorder pligtig at fjerne mindst 2 m fra
vandlebskanten.

Det péhviler den enkelte ejer eller bruger selv at
undersgge, om der er oplagt grede m.v., som skal fjernes
eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne
greden, kan amtet efter 2 ugers skriftligt varsel til
ejeren eller brugeren lade arbejdet udfsre pa den
padgaldendes bekostning.

Afskaret grede m.v. m& ikke udlagges/spredes i mere end
10 cm tykkelse af hensyn til faren for ensilering med
efterfelgende udvaskning til vandlebet.

Oprenset materiale

Alle for vandlebet fremmede emner, sdsom plastic, sakke,
flasker og lignende, opsamles fra vandlebet og oplagges
p&4 vandlebsbanketten, hvorfra det fjernes af lodsejeren
/brugeren.

Oprenset fyld, der fremkommer ved vandlebets regulativ-
messige vedligeholdelse, lagges uden for 2 m banketten,
Jf. Afsnit 8.1. Ejerne eller brugerne af de tilstedende
jorder er pligtige til at fjerne eller sprede fylden
hvert ar inden 1. maj.

Opgravning og bortskaffelse af store maengder fyld fra
naturlige eller anlagte sandfang aftales med de bergrte
lodsejere.

Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at
undersgge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller
spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller
sprede fylden, kan amtet med 2 ugers skriftligt varsel
til ejeren eller brugeren lade arbejdet udfsre pd den
pégeldendes bekostning.

6.1.4. Andre forhold

Afbrakkede grene, valtede traer og udskredne brinker,
der er af afgsrende betydning for vandferingsevnen,
fjernes fra vandlebet.

Vedligeholdelse og pleje af vegetation langs vandlebet
kan foretages af amtet i en afstand af indtil 2 m fra
vandlegbskanterne.

Ved gennemferelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal
ulemper, som ejere og brugere skal téle, ssges fordelt
pa begge bredder af vandlgbet. Ensidig oplegning af fyld
m.v. kan dog forekomme, hvor beplantning m.v. forekommer
p& modstdende bred, eller hvis terranforhold eller andet
ger det pakravet.
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Lodsejere - eller andre med interesse i vandlebet - der
matte finde vandlebets vedligeholdelsestilstand eller
specielle forhold vedrerende vandlebet utilfreds-
stillende, kan rette henvendelse herom til amtet.

6.2. Sarlige bestemmelser
6.2.1. Strekningen St. 0 - 2.800.
Gredeskaring

Vandlebsstrakningen gennemgds 2 gange, og der udferes om
ngdvendigt gredeskering:

1. gang: Uge 26-27
2. gang: Uge 34-35

Grodeskaringen foretages pa& de enkelte delstrakninger
efter nedenstdende tabel:

Strakning [m] Samlet stremrendebredde [m]
0~ 1.720 3,0 - 4,0
1.720 - 2.800 2,0 - 3,0
Oprensning

Vandfgringsevnen om vinteren sikres ved en fastlagt
geometrisk skikkelse.

Vandlgbets dimensioner kontrolleres én gang arligt.

Oprensning iverkssttes, nar kontrollen viser, at
dimensionskravene er overskredet med 10 cm.

Kravet til wvandlebets dimensioner fremgar af neden-
stdende skema:

Station Bundkote Fald Bundbred. Anlag Bemzrkning

[m] [m] [°/ee] fm]
0 -0,50 X X 4 Udieb
100 Hezjvandsluse
1211~ 0,1 5,0
Brec
1216
1686 -0,34 X X 1,0
1,50
1723 -0,19 X
@ 1,20 Overkeorsel
1728 -0,18 b4
1,6 1,50
1802 -0,06 b:4
@ 1,20 Landevej 510
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Station Bundkote Fald Bundbred. Anlag Bemerkning

[m} [m] [°/ee] {m]
1817 -0, 04 b
1847 0,00 X
1,2
18892 0,25 X
1,50
1897~ 2,04 Stryg
Bro
1899 2,06/2,20 e 1,0 Stemmevark
1940 2,24 X
2400 2,64
0,88
2424- 3,80
Bro
2427
2600 2,82 X X
1,50 2,80
2800 3,12 X b4 X
6.2.2. Strakningen St., 2 .800 - 12.898
Grgdeskaring

Vandlgbsstrakningen gennemgas 2 gange, og der udfgres om
ngdvendigt gredeskaring:

1. gang: Uge 26-27
2. gang: Uge 34-35

Greodeskaringen foretages pad de enkelte delstrakninger
efter nedenstaende tabel:

Strazkning [m] Samlet stremrendebredde [m]
2.800 - 5.000 1,0 - 2,0
5.000 - 7.970 0,7 - 1,2
7.970 - 12.898 0,5 - 1,0

Oprensning

Pa denne strzkning er der krav til vandferingsevnen om
vinteren. Kravene er angivet i form af kravkurver og
vedligeholdelseskurver, der udtrykker en sammenhang
mellem vandstandskote i m og vandfering i m®/s.
Kravkurverne angiver den vandfsringsevne, der mindst
skal vare til stede, mens vedligeholdelseskurverne
angiver gransen for, hvor stor vandferingsevnen md vere
efter en eventuel oprensning.
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Vandferingsevnen kontrolleres en gang hvert &r ved alle
kravkurvestationer. Kontrollen gennemfgres normalt i
perioden 1. februar til 31. marts.

Overskrides kravet til wvandferingsevnen foretages
oprensning felgende efterar.

Krav- og vedligeholdelseskurver er fastlagt for felgende
stationer:

3.0l5m, 3.600m, 4.200m, 5.200m, 5.800 m,
6.800 m, 7.600m, 8.200m, 8.623 m, 9.410 m,
10.400 m, 10.986 m, 12.000 m, 12.661 m.
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Ringe A, St. 3.015 m
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000 025 050 075 100 125 150 175 200
Q(m3/s)
Kravkurve
............ Vedligeholdelseskurve

Vandfegring Vandspejlskote Vandspejlskote

[m3/s] [m DNN] [m DNN]
Vinter- Vinter-—
vedligeholdelses~ kravkurve
kurve
0,00 4,63 4,73
0,02 4,70 4,80
0,12 4,80 4,90
0,30 4,90 5,00
0,57 5,00 5,10
0,93 5,10 5,20
1,37 5,20 5,30
1,91 5,30 5,40

Regulativ for Ringe A, april 1998



_18_
Ringe A, St. 3.600 m

bl

6.3~

6.2

-

6.1+

6.0

5.9

58

5.7

Fr e e D e e e e e e e A e T m e e e = — o — —

- Vinter 10 &r

50 175 200
Q(m3/s)

25 050

o
o
o
o

—— Kravkurwve
............ Vedligeholdelseskurve

Vandfering Vandspejlskote Vandspejlskote

[m3/s] [m DNN] [m DNN]
Vinter- Vinter-
vedligeheoldelses- kravkurve
kurve
0,00 5,47 5,57
0,01 5,50 5,60
0,08 5,60 5,70
0,20 5,70 5,80
0,38 5,80 5,90
0,60 5,90 6,00
0,87 6,00 6,10
1,17 ‘ 6,10 6,20
1,51 6,20 6,30
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Ringe A, St. 4.200 m

85"
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000 025 050 075 100 125 150 175 2.00
Q(m3/s)
Kravkurve
____________ Vedligehocldelseskurve

Vandfgring Vandspejlskote Vandspejlskote

[m3/s] [m DNN] [m DNN]
Vinter- Vinter-
vedligeholdelses- kravkurve
kurve
0,00 7,50 7,60
g,03 7,60 7,70
0,09 7,70 7,80
0,19 7,80 7,90
0,32 7,90 8,00
¢, 50 8,00 8,10
0,71 8,10 8,20
G, 95 8,20 8,30
1,24 8,30 8,40
1,57 8,40 8,50
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Ringe A, St. 5.200 m

H{m)
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Q(m3/s)
Kravkurve
............ Vedligeholdelseskurve

Vandfgsring Vandspejlskote Vandspejlskote

fm3/s] [m DNN] [m DNN]
Vinter- Vinter-
vedligeholdelses- kravkurve
kurve
G,00 8,20 8,30
0,03 8,30 8,40
g,08 8,40 8,50
0,16 8,50 8,60
0,25 8,60 8,70
0,35 , 8,70 8,80
0,48 8,80 8,90
0,62 8,90 9,00
0,78 - 9,00 9,10
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Ringe A, st. 5.800 m
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9.4
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9.2
9.1
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Vinter 10 ar

Kravkurve
memmmmmee——-  Vedligeholdelseskurve

Vandfering Vandspejlskote

[m3/5] [m DNN]
Vinter-
vedligeholdelses-

kurve
0,00 8,43
0,01 8,50
0,03 8,60
0,08 8,70
0,15 8,80
0,23 8,90
0,34 9,00
0,47 9,10
0,62 9,20
0,78 ' 9,30
0,97 9,40
1,18 - 9,50

0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Vandspejlskote
[m DNN]

Vinter-
kravkurve

8,53
8,60
8,70
8,80
8,90
9,00
9,10
9,20
9,30
9,40
9,50
9,60
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Ringe A, St. 6.800 m
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00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1.0
Q(m3/s)
Kravkurve
cmmmmmmeemma Vedligeholdelseskurve
Vandfering Vandspejlskote Vandspejlskote
[m3/s] [m DNN] [m DNN]
Vinter-~ Vinter-
vedligeholdelses-  kravkurve
kurve
0,00 8,93 8,03
0,01 9,00 9,10
0,03 9,10 9,20
0,08 9,20 9,30
0,14 9,30 9,40
0,21 9,40 9,50
C,31 9,50 9,60
0,41 9,60 9,70
0,54 9,70 9,80
0,68 9,80 9,90
0,83 9,90 10,00
1,00 10,00 10,10
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Ringe A, St. 7.600 m
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o

———— Kravkurve
............ Vedligeholdelseskurve

Vandfering Vandspejlskote Vandspejlskote

[m3/s] [m DNN] [m DNN]
Vinter- Vinter-

” vedligeholdelses-  kravkurve

kurve

0,00 9,20 9, 30
0,01 : 9,30 9,40
0,02 9,40 9,50
0,05 9,50 9,60
0,09 9,60 9,70
0,15 9,70 9,80
0,22 9,80 9,90
0,30 9,90 10,00
0,39 10,00 10,10
0,49 10,10 10,20
0,61 10,20 10,30
0,74 10, 30 10,40
0,88 10,40 10,50
1,04 10,50 10, 60
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Ringe A, St. 8.200 m
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e—ime— Kravkurve
............ Vedligeholdelseskurve

Vandfering Vandspejlskote Vandspejlskote

[m3/s] [m DNN] [m DNN]
Vinter- Vinter-
vedligeholdelses- kravkurve
kurve
0,00 10,60 10,70
0,01 10,70 10,80
0,04 10,80 10,90
0,10 10,90 11,00
0,17 11,00 11,10
0,26 11,10 11,20
0,38 11,20 11,30
0,52 11,30 11,40
0,69 11,40 11,50
0,88 11,50 11, 60
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Ringe A, St. 8.623 m
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— Kravkurve
............ Vedligeholdelseskurve

Vandfering Vandspejlskote Vandspejlskote

Im3/s] {m DNN] [(m DNN]
Vinter- Vinter-
vedligeholdelses- kravkurve
kurve
0,00 11,60 11,70
0,01 11,70 11,80
0,04 11,80 11,90
0,07 11,90 12,00
0,12 12,00 12,10
0,18 12,10 12,20
0,25 12,20 12,30
0,33 12,30 12,40
0,43 12,40 12,50
0,54 12,50 12,60
0,67 12,60 i2,70
0,81 12,70 12,80
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Ringe A, St. 9.410 m
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Q(m3/s)
Kravkurve

cmemmeam=em.  Ve&dligeholdelseskurve

Vandfering Vandspejlskote Vandspejlskote

[m3/s] [m DNN] [m DNN]
Vinter- Vinter-
vedligeholdelses- kravkurve
kurve
0,00 13,44 13,54
0,01 13,50 13,60
0,06 13,60 13,70
0,14 13,70 13,80
0,24 13,80 13,90
0,36 13,90 14,00
0,50 14,00 14,10
0,66 14,10 14,20
0,83 14,20 14,30
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Ringe A, St. 10.400 m
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ceemmmemme=  Vedligeholdelseskurve

Vandfering Vandspejlskote Vandspejlskote

(m3/s] [m DNN] [m DNN]
Vinter- Vinter-
vedligeholdelses- kravkurve
~kurve
0,00 13,90 14,00
0,01 14,00 14,10
0,03 14,10 14,20
0,05 14,20 14,30
0,09 14,30 14,40
0,14 14,40 14,50
0,19 14,50 14,60
0,26 14,60 14,70
0,33 14,70 14,80
0,41 14,80 14,90
0,50 14,90 15,00
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Ringe A, St. 10.986 n
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———eee. Kravkurve
............ Vedligehocldelseskurve

Vandfering Vandspejlskote Vandspejlskote

[m3/5] [m DNN] [m DNN]
Vinter- Vinter-
vedligeholdelses- kravkurve

kurve

0,00 15,40 15,50

0,01 15,50 15,60

0,05 15,60 15,70

0,11 15,70 15,80

0,19 15,80 15,90

0,30 15,90 16,00

0,44 16,00 16,10
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Ringe A, St. 12.000 m
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Kravkurve
cmemmeeee——- Vedligeholdelseskurve

Vandfering Vandspejlskote Vandspejlskote

[m3/s] [m DNN] [m DNN]
Vinter- Vinter-
vedligeholdelses-— kravkurve
kurve

0,000 16,50 16,60
0,001 16,60 16,70
0,004 16,70 16,80
0,009 16,80 16,90
0,018 16,90 17,00
0,032 17,00 17,10
0,052 17,10 17,20
G,079 17,20 17,30
0,115 17,30 17,40
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Ringe A, St. 12.661l m
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———e.  Kravkurve
............ " Vedligeholdelseskuzrve

Vandfering Vandspejlskote Vandspejlskote

fm3/s] [m DNN] [m DNN]
Vinter- Vinter-
vedligeholdelses- kravkurve
kurve
0,000 16,80 16,80
0,002 16,90 17,00
0,006 17,00 17,10
0,013 17,10 17,20
a,022 17,20 17,30
0,035 17,30 17,40
0,052 17,40 17,50
0,072 17,50 17,060
0,096 17,60 17,70
0,124 17,70 17,80
0,157 17,80 17,90
0,193 17,90 18,00
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7. BESTEMMFELSER OM SEJLADS

Det er ikke tilladt at sejle pd& vandlebet opstrems
Landevej 510, Nr. Nerdvej (strakningen St. 1.817 m -
12.898 m). P& strazkningen nedstrems Landevej 510 (St. 0
m - 1.802 m} er sejlads tilladt i henhold til
vandlgb4l10Ovens §4, stk. 1.

8. BREDEJERFORHOLD

8.1. Dyrkning, jordbehandling, plantning, jf. dog vandlebs-
lovens § 34, terra=nandring, anbringelse af faste hegn,
jf. dog vandlebslovens § 29, og opferelse af bygvaerker
md i landzone ikke foretages i en bramme pa 2 meter
langs vandlesbet.

8.2. Ejere og brugere af ejendomme langs vandlesbet er i
pvrigt pligtige at tale det fornedne vedligeholdelses-
arbejde, herunder transport af materialer og maskiner
og disses arbeijde langs vandlegbets bredder. Det
bemzrkes, at arbejdsbaltet normalt ikke bliver over 8 m
bredt. Bygninger, bygvarker, faste hegn, nye
beplantninger, udgravninger og 1lignende anlag af
blivende art ma ikke uden amtets tilladelse anbringes
everste vandlebskant nermere end 8 m.

8.3. Anvendes de tilgransende arealer til lesdrift, opsattes
og vedligehcldes et forsvarligt hegn langs med og mindst
1l m fra everste vandlgbskant. Sddanne hegn er ejerne
pligtige at fjerne inden 2 uger efter tilsynets
meddelelse, sdfremt dette er nedvendigt af hensyn til
maskinel udferelse af vedligeholdelsesarbejdet. Amtet
kan dog - uden varsel - pa amtets bekostning foretage
midlertidig flytning af hegn.

8.4. Tvergaende hegn og lignende, der er til hinder for
maskiners arbejde og transport langs vandlgbet, skal
lodsejerne forsyne med passende passage for gennem-
korsel.

8.5.° I henhold til vandlgbsliovens § 6 md ingen bortlede
vandet fra vandlebet eller foranledige, at vandstanden
i vandlgbet forandres, eller at vandets frie 1lgb
hindres.

Regulering af vandlebet, samt etablering af broer og
overksrsler ma kun finde sted efter vandlebsmyndighedens
forudgéende godkendelse. I det hele taget m& ingen uden
tilladelse fra vandlgbsmyndigheden foretage foranstalt-
ninger ved vandlebet med anlag, hvorved tilstanden ved
disse kommer 1 strid med bestemmelserne i dette
regulativ eller vandlegbsloven.
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8.6. Vandlegbet, herunder sideskrdninger og banketter, ma ikke
uden forudgdende godkendelse fra kommunen/amtet tilfgres
faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre
vasker, der foranlediger aflejringer i vandlgbet eller
forurener dets vand, jf. miljebeskyttelseslovens bestem-
melser.

Ved etablering af dranudleb skal der foretages foran-
staltninger til sikring mod tilfersel af sand m.m. til
vandlgbet.

8.7. Bredejere kan uden tilladelse opsatte mulepumpe eller
vindpumpe, der forsyner kreaturer med vand fra
vandlgbet. Amtet kan meddele tilladelse til indretning
af egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden
for wvandlebets profil og indhegnes saledes, at
kreaturer ikke kan trade ud i vandlegbet, samt sikres
saledes, at udtradning af jord i strgmlebet ikke finder
sted. Anden vandindtagning m& ikke finde sted uden
tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmelser.

Opmerksomheden henledes pa, at avandet er spildevands-
belastet og derfor kan indeholde bakterier, der ger det
uegnet som drikkevand for kreaturer.

8.8. Nye tilleb, og tilleb der reguleres, skal sividt muligt
forsynes med en overkersel med 5 m ovenbredde ved
udlebet til brug for transport af materiel, der

anvendes ved vandlegbets vedligeholdelse.

8.9. Den ved vandlebet varende afmarkning med stationerings-
pele og vandstandsskalaer md8 ikke beskadiges eller
fjernes. Sker dette, er den for beskadigelsen eller
fjernelsen ansvarlige pligtig at bekoste retableringen.

8.10. Beskadiges vandlegb, sideskrdninger, faskiner, bygverker
eller andre anleag ved vandlebet, eller foretages der
foranstaltninger i strid med vandlgbsloven eller
bestemmelserne i dette regulativ, kan amtet meddele
pabud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pabud ikke efterkommet inden udlgbet af den
fastsatte frist, kan amtet foretage det forngdne p& den
forpligtedes regning, jf. vandlebslovens §54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pd grund af
usadvanlige nedbgrsforhold eller andre udefra kommende
usadvanlige begivenheder, kan amtet foretage det
forngdne uden pdbud og pa den forpligtedes regning, jf.
vandlebslovens § 55.

8.11. Udlegb fra drznledninger skal udferes og vedligeholdes
saledes, at de ikke ger skade pd vandlegbets skraninger.
Udfgrelse af andre rgrledninger og lagning af kabler,
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rérledninger o. lign. under vandlegbet m& kun ske efter
forud indhentet tilladelse fra vandlgbsmyndigheden.

8.12. Overtradelse af bestemmelserne i regulativet straffes
med bede, jf. vandlgbslovens §85.

9. TILSYN
9.1. Tilsynet med vandlebet udferes af Fyns Amt.
9.2. Amtet foretager normalt syn af vandlsbet én gang arligt

1 september eller oktober mdned. Lodsejerne og andre med
interesse i vandlgbet, der har enske om at deltage i
synet, kan treffe nzrmere aftale herom med Fyns Amt,
Natur- og Vandmiljeafdelingen.

10. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision i Aar
2008.

11. REGULATIVETS IKRAFTTREDEN

Regulativet har varet bekendtgjort og fremlagt til
gennemsyn 1 8 uger med adgang til at indgive evt.
indsigelser og &ndringsforslag inden den 16. oktober
1998.

Regulativet er herefter endelig wvedtaget p& Fyns
Amtsrads vegne af Trafik- og Miljeudvalget pa medet den
17. december 1998. Samtidig ophaves regulativet for
Ringe A vedtaget 13. september 1988. ‘
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Sten Nprskov Laursen
irektor

Regulativet treder i kraft fra datoen for dets endelige
vedtagelse.

Regulativ for Ringe A, april 1998
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