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1 Resung

NordfynsKkommune har anmodet Bangsgaard & Paludan ApS om at udarbejde en
teknisk forundersggelse af Evbundsprojekiangs Stor AedAgarde

Lavbundsprojekteplaceres pa lavtliggenderveholdigelandbrugsarealer, som
omdannes til naturindsatsen sker i overensstemmelse med EU's
vandrammedirektiv og er en del af det danske landdistriktsprogram -20] @er
overordnet set har til formal at skabe veekst og udvikling i landdistrikterne.

Forundersggisen belyser mulige projekttiltag og de konsekvenser, der er
forbundet herved pa bl.a. afvandingsforholdene, arealanvendelsen, tekniske
anlaeg, neeringsstofomsaetning/tilbageholdelse samt pa naturen.

Omradeafgreensning og nuveerende forhold

Nordfynskommune haafgraenset et undersggelsesomrade pa2aha, som
udgares afle lavtliggende arealdangs Stor AArealerne indenfor omradet
bestar overvejende asmdriftsjorde, der er intensivt dreenet

Projektforslag
Projektforslaget er, efter aftale medordfynsKkanmunepa midtvejsmade d23.
marts 2022 afgreenset til et projektomrade pa ckb,72 ha.

Overordnet bestar projektet af fglgende tiltag:
f Omlaegning af Stor A til mere terraenneert forlgb (samlet ca. 1.455 m).

1 Blokering af ca. 315 m greft.

1 Omlaegning af 3 aAndingssystemer til overrisling af terraen.

1 Omlaegning af 2 draen til udlgb i Stor A.

1 Terreenreguleringer i oplandet (afveerge).
Herudover kan der blive behov for betydelige terraenregulering i forbindelse med
fosforafveerge.
Drivhusgasreduktion

Den samledarivhusgasreduktion for projektet kan i henhold til det udfyldte
beregningsark opgares til 88 ton G&XRvivalenter pr. ar svarende til 6 ton GO2
aekvivalenter/ha/ar, og 83 % af projektarealet er beliggende pa jorde med et
indhold p& minimum 6 % organisk &tdfindhold

Kveelstoffjernelse
Projektets samlede kveelstoftilbageholdelse er opgjoit.i02kg N/ar, svarende
til 70kg N/ha/ar.
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Samlet fosforbalancevurdering af tabet og eventuel afveerge

| henhold til de¢ udfyldte beregningsark vil gennemfarelsen af det foreslaede
projekt resultere i et potentielt arligt fosfortab pé4,9kg P.Jf. NPvekselkursen

skal tabet reduceres med ca. 40 kg P, hvilket vil kreeve afveaergetiltag i form-af top
soil removal. Da en del afealerne bestar af § 3 beskyttet eng og mose, vurderes
det kun muligt at foretage tojoil removal pa en del af arealet, hvilket vil give en
reduktion pa ca. 28 kB. Det bemeaerkes dog, at tegoil removal som

udgangspunkt ikke er foreneligt med lavbundsjgkter, da det resulterer i en
afgravning af tgrvelaget

Natur

Efter en realisering vil der indfinde sig et plantesamfund omkring
overrislingspunkterne, som primaert forventes at besta af arter, der er tilknyttet
neeringsrige forhold, som fglge af den kionerlige neeringsstoftilfarsel fra
overrislingen med draenvand. Tilfarslen af det naeringsrige dreenvand varierer
markant igennem projektomradet, hvormed der forventes en mosaik af forskellige
plantesamfund med forskellig respons pa naeringsstoftilgeengelighed

Samlet set vurderes de projekterede tiltag at veere af naturforbedrende karakter.

Natura 2000
Projektomradet er ikke beliggende indenfor et internationalt beskyttet
naturomrade.

@konomi
| forbindelse med realisering af det beskrevne projekt anbefdédsat der
udarbejdes et detailprojekt med udbudsmateriale for entreprengr.

De samlede omkostninger til realisering af projektet udover
lodsejerkompensation sk@nnes 3iB50.000 kr. ekskl. momdworaf Pafveerge
udgear ca. 1.680.000 kr.

Referenceveerein for lavbundsprojekter er i kriteriebekendtggrelsen opgivet til
5.000 kr./ton CQ Et projekt vurderes for veerende omkostningseffektivt, safremt
omkostningerne ikke overstiger 3 gange referenceveerdien. Ved indeveaerende
projekt er omkostningerne til etablering opgjort 4i0.795kr./ton CQ. Hertil
kommer udgifter forbundet med lodsejesknpensation.
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2

2.1

Formal og baggrund

NordfynsKkommuneharanmodet Bangsgaard & Paludan ApS om at udarbejde en
teknisk forundersggelse af lavbundgrojekt langsStor A mellem Hérslev og
Harndrup.

Lavbundsprojekteplaceres pa lavtliggende landbrugsareagenm omdannes til
natur. Indsatsen er en del af det danske landdistriktsprogram 220,6der
overordnet set har til formal at skabe veekst og udvikiignddistrikterne

Formalet med lavbundsprojekter er gennem naturprojekter at reducere
landbrugets udledimg af drivhusgasser. Lavbundsprojekter bidrager til at fremme
naturens kvalitet, sammenhaeng og robusthed og bidrager til at forbedre
vandmiljget ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer pa kulstofrige
lavbundsjorder. Projektet vil kunne danne griengi for genopbygning af en
organiskjordbund i form af tarv.

Teknisk forundersggelse

Den tekniske forundersggelse skal skaffe et tilstreekkeligt grundlag for at kunne
vurdere de arealmaessige, tekniske, naturmaessige og gkonomiske konsekvenser
af et lavbundsprojekt, samt beregne starrelsemavhusgasreduktion
kveelstoffiernelsen og evt. &orfrigivelse.

Den tekniske forundersggelse skal beskrive de emner, som er listet op i
Landbrugsstyrelsens og Miljgstyrelsens vejledning (2021) om tilskud til
kommunale vadomradeog lavbundsprojekter samt opfylde kravene i
bekendtgarelse nr. 1523 af 16ecember 2019 om kriterier for lavbundsprojekter
og naturprojekter pa kulstofrige lavbundsjorde.

Endvidere skal projektet sa vidt muligt holdes indenfor undersggelsesomradet og
tage hgjde for natuy miljg- og klimamal, projektet skal bidrag til at frenem

naturens kvalitet og til at skabe sammenhaengende og robuste naturomrader og
bidrage til et renere vandmiljg.

Der henvises herudover til eventuelle ekstra delelementer i forundersggelsen,
som er beskrevet i udbudsmaterialet.

Bangsgaard & Paludan ApS. Side7 af 77
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3 Omradebeskrivelse
Undeisggelsesomradet udgen.23 ha og er beliggendilngs et ca2.500 m langt
forleb afStor A der Igber syd foEjlskov mellem Harslev og Harndyupellem
tillobet af Gamby A og SkovsgardebeaekkerFigurl og Bilag 1

Omréadet afvandes &tor A der har udlgb i Hovedvandopladdl2 Lillebaelt/Fyn,
delvandopland Abne vandomr. Gr. IV Lillebaelt (216, 217). 22dalerne langs
Stor Audgaresprimeert afomdriftsarealer der overvejende er udlagt med grges
samten blandingaf naturarealerbestaende af eng og mose
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4 Data og beregningsgrundlag
Datagrundlaget for indeveerende projekt er baseret pa eksisterende data stillet til
radighed afNordfynskommune og fra www.kortforsyningen.dk (©Styrelsen for
Dataforsyning og Effektivisering) og/eller andre offentlige myndigheder. Det
geelder f.eks. de kofherunder orthofoto), der er anvendt gennem rapporten,
vandfgringsdata og den digitale hgjdemodel.

Undersggelsesomradet tillige besigtiget af radgiver i marts 2Z)hvor der er
foretaget en opmaling af grgfter og dreen indenfor og i oplandet til
undersggelsesomradet i det omfang, at de kunne erkemdgsigasved
besigtigelsenDerudover er der foretaget en opmaling af Stor A i februar 2022.

Alle kotemalinger er sidfaestet og foretaget med GPS af radgiver med en Trimble

R10 Rover. | modsaetning til en "ren GPS" modtager, kan R10 modtage signaler fra
NbziaAalSs FYSNRA(lFyal1S 23 SdzNBLInpAalsS atri
med en preecision pa indtil + 2 cra plle tre koordinater.

Alle koter i denne forundersggelse er angivet i m DVR90, og plankoordinater er
bestemt i UTM, zone 32 (EUREF8@d omregning af aeldre koter angivet i DNN
til DVR90 anvendes en omregningsfaktor@&®8 m som angivet i regulativédr

Stor A.

4.1 Validering af digital hgjdemodel
| forbindelse med udarbejdelsen af indevaerende forundersggelsen er der anvendt
den nyeste digitale hgjdemodel i 0,4 m grid fra 2015. Hgjdemodellen har en
angivet ngjagtighed pa +0,05 m i den vertikale kotejéktidtag og
konsekvenskort er ligeledes udarbejdet pa baggrund af ovennaevnte digitale
hgjdemodel.

| forbindelse med indeveerende forundersggelsen er der gennemfart en
stikprgvekontrol af hgjdemodellen for at vurdere usikkerheden forbundet med
denne. Der esaledes indmal23 terreenpunkter, som er jaevnt fordelt i omradet.

De indmalte punkter er herefter sammenstillet med hgjdemodellen, hvor det
fremgar, at 2 % af de opmalte punkter er i overensstemmende med
hagjdemodellens oplyste ngjagtighed. Malinger dévigermedmere end 8 cm fra
den digitale hgjdemodel er alle taget pa arealer, der fremstar vandlidende, og
hvor der sker kontinuerlige terragandringersom falge af tuedannelseller pa
arealer, hvor der sker jordbehandlindvialinger taget pa faste fiter i form af veje
o.l. ligger indenfor en tolerance pa 3 cm. Den gennemsnitlige afvigelse 2 de
punkter er p&7 cm, hvor de opmalte punkter ligg&mcm under angivelsen i
hgjdemodellenDen generelt lavere terraenkote kan indikere, at der fortsat sker
en omseetning af det organiske indhold i jorden.
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4.2

4.3

Samlet set er der ved valideringen saledes tegn pa, at de opmalte koter generelt
ligger en anelse under den digitale hgjdemopi&likke karefaste fladeRadgiver
vurderer, at den digitale hgjdemodel kanvendes i forbindelse med
udarbejdelsen af indeveerende forundersggelded en detailprojekterindcan

det, safremt det viser sig ngdvendifretages en neermere undersggelse af
terreenforholdene safremt der sker en eendring af de afvandingsmaessige forhold
neerhed af bygninger eller tekniske anlgelgr er falsomme overfor pavirkning

Vandspejlsberegninger
VandspejlsberegningeiSitor Audfgres ved brug af beregningsprogrammet VASP
pa baggrund af vandlgbsopmalingen foretaget i februar 2022

Ethvert vandldsprofil er karakteriseret ved at yde en vis modstand mod vandets
kreefter. Denne modstandr i de hydrauliske beregninger beskrevet ved
manningtallet. Vurderingen af denne konstant beror til dels pa erfaring fra
tilsvarende vandlgb og dels pa en analyseaafdigbet og adalen.

For vandlgbene tages der udgangspunkt i et Manningtal pa 10 om sommeren, 20
om vinteren og 60 i glatte/rent skyllede ra@r. Ved rar, der ligger neddykket i
vandlgbsbunden med en naturlig bund igennem, er manningtallet reduceret til at
modsvare den eéendrede ruhed. Reduktionen afhaenger af neddykningsgraden
samt bundsubstratet, hvor det vurderes at veere relevant vil disse forhold blive
beskrevet i rapporten.

Afvandingskort

Afvandingsforholdene beskrives ved forskellen mellem terreenmodetigriet
forventede grundvandsspejl. Det er vaesentligt at bemaerke, at der er tale om en
beskrivelse af muligheden for at opna en bestemt afvandingsdybde med
aktiviteter som f.eks. dreening. Det er altsa ikke givet, at grundvandet i
virkeligheden vil have geberegnede gradient, da de naturgivne dreeningsforhold
vil veere bestemt af f.eks. jordbundsforholdene.

Grundvandsspejleted sommermedianafstramningerne kortleegges som
dzR3II y3&alLdzy1d YSR Sy 3INIYRASY(d LW H
(beregne vandspejl i &, greft eller sg) medmindre andet er angivet.

De potentielle draendybder er beregnet i et net pa 20*20 meter med Maplnfo
applikationen VASP Grid og terreenmodelleringsprogrammet Vertical Mapper og
forskellen mellem dreendybderne, og terreenmdiée er et udtryk for
afvandingsforholdene. Der er angivet afvandingsdybder med en zekvidistance pa
0,25 mop til en draeningsdybde pa 1,25 m

Ved udarbejdelsen af projektdesign tages der for overrislingsomrader med
dreenvand udgangspunkt i de koter, hvor udstrgmningen sker.
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Overrislingsomradet bestemmes herefter ud fra terraenforholdene frem til det
neerliggende vandlgb. Der er seerlig fokus paleatikkemaveerepavirkning
udenfor projektomradet.
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5 Nuveerende forhold
Beskrivelsen af de nuveerende forhold bygger pa den besigtigglspmaling der
er foretaget af radgiverfebruarog marts2022,samt tilgeengelige oplysninger fra
bl.a. kommunen.

Adalenlangs Stor Adestarovervejendeaf omdriftsarealerder delvist er udlagt
med grees. Herudover er der indenfor undersggetéedre naturarealer
bestdende af eng og mose.

5.1 Vandligb
Undersggelsesomradet afvandessiér A der har indlgb i omrédet frast.
Herudoverer der, udover afvandingystemernebeskrevet i afsnib.2, registreret
en et offentligt rarlagt vandlgb, denar udlgb iStor Aindenfor
undersggelsesomradetandlgbene i omradet beskrives i fglgende afsnit.

5.1.1 Stor A
Beskrivelsen abtor Abygger pé besigtigelseog opmalingeforetaget ijanuar
2022. Det bemaerkes, at der er en forskydning i stationeringen, hvor den opmalte
overkgrsel med indlgb i st. 15.369 m ifglge regulativet er placeret i st. 15.450 m.
Stationeringen i indevaerende forundersggelse er fastsat pa baggrund af seneste
opmaling, der eritpasset den regulativmaessige stationering ud fra indlgbet under
Mgllegyden i st. 17.504 m.

Stor Aer et offentligt vandlgb, der er underlagt regulativ fra BODregulativet er
vandlgbet modstrams stationeret med station 0 m ved udlgbet i Baring Vig.

Der er tale om et abent vandlgb bortset fra broer og overkarsler. Regulativtypen
for Stor A er et QHegulativ, hvor der stilles krav til vandfgringen i form af en
relation mellem vandfaringen (Q) og vandspejlskoten (H).

Vandlgbet har indlgb i undersggesomradet i st17.736m ved tillgbet af Gamby

A, jf. Figur2, hvor bunden blev indmalt i kote 19,51 m. Vandlgbet fremstar

lysabent og har en bundbredde pa ca. 2 m, aegrvejende bestar aften og grus

Fra ca. st. 17.625 m bliver vandlgbet beskygget, og faldet gges frem mod indlgbet
under Mgllegyden, jfFigur3, hvor bunden blev indmalt i kote 19,05 m.
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Figur2: Stor A set i modstrgms retningd st. 17.736 hvor der sker tillgb af
Gamby A fra gst.
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F|gur3 Indlﬂb under lelegyden i st. 17.504 m.
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Nedstrams Mgllegydeag frem til omkring st. 16.800 m fremstar vandlgbet
overvejende lysabent med en bundbredde pa ca. 1,5 m og en god fysisk variation

jf. Figur4. Bunden bestar skiftevis af partier med grus og sandaflejringer i stryg
hgl sekvenser.

Figur4: Stor A set i modstrgms retning omkring st. 16.800 m.

Leengere nedstrgnfsemstar vandlgbet mere reguleret og felger et forholdsvis

udrettet forlgb langs adalens sydlige skraamtd beskygning pa den gstlige side
jf. Figur5, frem til st. 16.020 mBunden bestar overvejende af sand og med kun
begraenset fysisk variation i form af enkelte treergdder langs brinkerne.
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Figur5: StorA set i mestrams retning omkring st. 16.400 m, hvor der sker tillgb af
afvandingssystem 10.

Fra st. 16.020 m fremstar vandlgbet lysabent og kraftigt reguleret gennem den
centrale del af &dalen. Bundlinjefaldet reduceres yderligere og bunden bestar af
sand uden fysk variation, jfFigur6, frem til en markoverkarsel i st. 15.368 m.

Vandlgbet bliver igen beskygget omkring st. 15.140 rfjgur?, og forlader
herefter undersggelsesomradet i st. 15.085 m.
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Figur7: Stor A set i medstrgms retning omkring st108.m.
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Udvalgteindmalte bundkoter og vandspejle gennem undersggelsesomradet
fremgar afTabell.

Tabell: Indmélte koter og beregnede faldforhold ®tor Agennem
undersggelsesomradet.
St. Bund Fald bund Vandspejl Fald vandspejl

L, L Bemeerkning
(m) (m DVR90) 0:: 0 (m DVR90) 0:: 0

Tillsb Gamby A / indlgb

17.736 19,51 20,02 undersggelsesomrade
0,1 1,0
17.601 19,5 19,88
4,6 6,2
17.504 19,05 19,28
4,1 3,8
Ll = L3R ngﬁggeksdamaﬂfabét
3,1 1,6
17.127 17,71 18,27
2,1 3,5
16.973 17,39 17,73
1,6 14
16.506 16,63 17,07
0,8 1,3
16.106 16,3 16,55
2,1 1,6
15.955 15,98 16,31
1,2 1,0
15.368 15,3 15,75 Markoverkarselndligb
1,7 0,6
15.085 14,83 15,58 Udiab

undersggelsesomrade
* Det bemeerkes, at der er usikkerhed om det preecise udlgbspunkt, da udlgbet ikke

blev registreret ved besigtigelsen, men er indsat pa baggrund af
vandlgbsregulativet.

5.1.2 Holbseksdamaflgbet
Holbeeksdamaflgbet er efffentligt rarlagt vandlgbgder ifalge regulativet har et
opland pa ca. 92 ha, der overvejende bestar af omdriftsarealer samt
overfladevand fra bebyggelsen i Nymakkealet afviger marginalt fra det af
radgiver opgjorte opland, desr vurderettil 88 ha.

Det bemeerkes, at der er uoverensstemmelse mellem den registrerede placering
af vandlgbet og oplysningerne i regulativet. | henhold til regulativet skulle
vandlgbethave gennemlgb i en brend, der er placeret inde i moseomradet
umiddelbart syd for sammenlgbet mellem Gamby A og Stor A. Ved besigtigelsen
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blev brgnden registreret ca. 50 m gst for mosen, hvor @400 mm udlgbet blev
indmalt i kote 18,6 m. Herfra fglger et ldret forlab af den rarlagte streekning
frem til en brend vest for Mgllegyden, hvor imaty udlgb blev indmalt i kote 18,34
m. Ifalgeregulativetfra 1990harvandlgbet udlgh Stor A i st. 17.322 m.
Vandlgbet fremgar ligeledes af dreenarkivet som V.416f$hit5.2. Det var ved
besigtigelsen ikke muligienfindeudlgbet, da der pa opmalingstidspunktet &
veeltede treeer omkringlet forventedeudlgbspunktDet preecie udlgbspunkt bar
afklares med lodsejer under den ejendomsmaessige forundersggelse.

5.2 Afvandingssystemer
Afvandingssystemer i omradet er kortlagt bade ved besigtigelsen af omradet og
GSR AYRKSY(GyAy3a T 2L} &@ayAyHgE®IDetY RNhy
fremgar heraf, at undersggelsesomradet primzert er dreenet igennem interne
dreensystemersamt at der sker tillgb af afvandingssystemer fra oplandet.

Oplysninger fra draenarkivet stemmer kun delvist overens med besigtigelsen af
omradet og vurderes derfor alene at kunne betragtes som retningsgivende for
dreenarbejder omradet

- JF]

Figur8: Oversigt over dreenplaner (rade markeringdorbindelse med
undersggelsesomradet (lilla streg) fra dreenaekiv
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521

Ved radgivers besigtigelse er synlige draen og draenbragnde, indenfor og i det
umiddelbare oplad til undersggelsesomradet, indmalt og kortlagt i det omfang
det har veeret muligat tilgadisse Dette har givet anledning til at inddele omradet
i 20 overordnede draensystemer, der fremgar oversigtligEfur9 og Bilag 2, og
beskrives i detglgende.

7000c®15a

15H
0] 0}

Signatuforklaring

I:I Undersogelsesomrade
Vandleb

¢  Stationering Stor A
------ Rerlagt vandleb

[ ] Matrikel

Afvandingssystemer
. Afvandingssystem nr.

O Brend
L| >—>— Dren
P> Groft

Figur9: Dreen/afvandingssystemer registreret af radgiver i forbindelse med
besigtigelsen i 22p.

Afvandingssystem 1

Afvandingsystemet har sin begyndelse ved en sg pa den vestlige side af
Mgllegyde, hvor der sker udlgb fra en brgnd via et @110 mm rgr i kote 22,57 m.
Ledningen forventes at krydse under Mgllegyden og udlgbet blev registreret som

Bangsgaard & Paludan ApS. Sidel9af77



Forundersggelse af lavbundsprojekt viégarde Nordfynskommune

et @150 mm i kote 19,05 med udlghi Stor A st17.514 mLedningens placering
er indtegnet pa baggrund af dreenarkivet, hvor den er angivet som sag nr. 85.055.

5.2.2 Afvandingssystem 2
Der blev ved besigtigelsen registreret 3 draen med udlgb i Stor A st. 17.426 m,
17.423 m og 17.354 m i henholdski&e 18,26 m (8110 mm), 18,48 m (110
mm) og 18,44 m (@150 mnDer er tale om en dreeningf de vandlgbsnaere
arealer, der fremgar af draenarkivet som sag nr. 83.058.

5.2.3 Afvandingssystem 3
Der blev ved besigtigelsen registreret en brgnd nord for Mgllegyleorfra der
sker udlgb i sydlig retning under vejen via en @110 mm ledning i kote 20,32 m, der
lgber i en aben greft ved ejendommead Mgllegyden 194 modsatte side af
vejen. Det var ikke muligt at klarlaeegge det videre forlgb under ejendommen, men
det formodes, at det Igber i en brgnd syd for staldbygninggrherefter er koblet
pa afvandingssystem nr. 4. De preecise forhold bgr afklares med lodsejer under
den ejendomsmeessige forundersggelse.

5.2.4 Afvandingssystem 4
Der blev ved besigtigelsen registreret en imidangs Mgllegyde, hvor der sker
indlgb af en @250 mm ledning fra nord i kote 20,79 m, der afvander Ejlskov og de
omkringliggende arealer. Fra brgnden sier udlgb i sydlig retning under
ejendommenved Mgllegyderi9, og udlgbet i Stor A blev indmalt se&n @500
mm ledning i kote 17,8/. Afvandingssystemet fremgar af dreenarkivet som sag
nr. K6482Det praecise forlgb under ejendommen er ukendt og bar klarlaegges
under den ejendomsmaessige forundersggeldgover hovedledningen blev der
registreret 3 mindredraenudlgb i Stor A, der forventeligt aftager overfladevand fra
ejendommen.

5.2.5 Afvandingssystem 5
Fra brgnden i skel mellem matr.nr. 2x og 2ac, Skovsgarde, Harsledeblev
registreret en brgnd med et @110 mm udlgb i kote 19,88 m i nordlig retning.
Dreenet vuderes ikke at veere fart til udlgb i vandlgbet, men var fart til udlgb i et
diffust grafteforlgb i kote 19,12 m, jkigurlO.
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A A\
et (P2

Figurl0: Diffust grafteforlgb i afvandingssystem 5.

5.2.6 Afvandingssystem 6
Der blev ved besigtigelsen registreret et @150 mm draen med udlgb i Stor A st.
17.070 mi kote 17,40 m. Der er tale om en dreer@ihde vandlgbsnaere arealer
der fremgaraf draenarkivet som sag nr. K1995.

5.2.7 Afvandingssystem 7
Afvandingssystemet bestar af en greft fra syd, der ligger med et gennemsnitligt
odzy Rt AyaSTItR LI OF ® p3c FiguBELNBWondehR Ay F
blevderregistreret et @150 mm udlgb i kote 18,45 m, der forventes af dreje mod
vest og har tillgb i Stor A st. 16.692 m i kote 16,8 Bystemet fremgar af
dreenarkivet som sag nr. F.127.
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5.2.8

5.2.9

5.2.10

5211

- & " 5 o
| 4 //jll& skt

Figurll: Overlgbsbrgnd i afvandingssystem 7.

Afvandingssystem 8

Systemet bestar af en @250 mm draenledning, der var fritlagt til udlgb i en greft i
kote 17,78 mHerfra fortsaetter graften cal5 mfrem til udlgb i Stor A st. 16.760

m.

Afvandingssystem 9
Der blev i systemet registreret en brond med et @150 mm udlgb i nordlig retning i
kote 17,92 m. Dreenet har udlgb i Stor A st. 16.627 m i kote 16,56 m.

Afvandingssystem 10

Afvandingssystemet bestar af en raekke ledninger og brendeafdender et

stgrre opland. De registrerede ledninger er fart til sammenlgb i en brand omkring
undersggelsesgraensen, hvor der blev indmalt et @400 mm indlgb fra nord i kote
17,09 m og et @150 mm indlgb fra @st i kote 17,12 m. | brgnderdeigmdmat

et @400 mm udigb i kote 17,08 m, der har udlgb i Stor A st. 16.443 m i kote 16,66
m.

Afvandingssystem 11

Der var pa besigtigelsestidspunktet foretaget en nylig frigravning af en @110 mm
draenledning pa matr.nr. 15, Skovsgarde, HargfeFigurl2. Ledningen blev ved
den frigravede del indmalt i kote 17,83 oy udlgbet blev registreret i Stor A st.
16.295 m i kote 16,31 m.
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Figurl2: Frigravning i afvandingssystem 11.
5.2.12 Afvandingssystem 12
Der blev ved besigtigelsen registreret et @150 mm draen med udlgb i Stor A st.

16.205 m i kote 16,54 m. Dbtev ikke registreret en brgnd i oplandet, og
placeringen er indtegnet ud fra den digi¢ hgjdemodel.

5.2.13 Afvandingssystem 13
Ved sgen pa matr.nr. 15, Skovsgarde, Harslev, blev der registreret en brgnd der
har tillgb fra et vandhul. Fra branden sker der udlgb i nordvestlig retning via en
@150 mm ledning, der blev indmalt i kote 17,84 m. Udlavetgistreret i Stor A
st. 16.062 m i kote 16,24 m.

5.2.14 Afvandingssystem 14
Afvardingssystemet bestar af en graft, hvor der sker tillgboag®110 mm
dreenledninger i kote 17,45 m og 17,46 m. Den fagrste del af grafteforlgbet
vurderes at veere en frigravning even straekning pa ca. 45 m i sydgstlig retning
frem til hovedgraften, der Igber i sydvestlig retning parallelt med St@&ukden
blev her indmalt i kote 17,03 m dwr en bundbredde pa ca. 0,5. et
ASYyySYayAlatAasS GryRalLlSe2taFfFrtR SN AYRYRNf
krydses graften af en overkarsel Figurl3, hvorefter der sker udlgbStor A i st.
16.010 m med bund i kote 15,83 m.
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5.2.15 Afvandingssystem 15
@st for Stor A omkring st. 15.665 m blev registreret en brgnd med en reekke
indlgb fra de omkringliggende omdriftsarealer. Fra branden blev registreret et
@110 mm udlgb i kote 16,63 m i vestlig retning. Ledningen har gennemlgb i en
delvist nedgravet brgnd umiddelbart fgr udlgb i Stor A st. 16.665 m i kote 15.863
m. Udlgbet blev registreresom en @150 mm ledning, og det antages, at der i den
nedgravede brgnd sker yderligere tillgb fra de omkringliggende marker.
Dreeningen fremgar som en del af sag nr. K4806 i dreenarkivet.

5.2.16 Afvandingssystem 16
Der blev ved besigtigelsen registreret et @110 dgnaen med udigb i Stor A st.
15.525 m i kote 15,35 m. Der blev ikke registreret en brgnd i oplandet, og
placeringen er indtegnet pa ud fra den digitale hgjdemodel. Af dreenarkivet
fremgar det som en del af sag k4806

5.2.17 Afvandingssystem 17
Der blev vedesigtigelsen registreret et @120 mm dreen med udlgb i Stor A st.
15.485 mi kote 15,42 m. Der er forventeligt tale om en draening af engarealet
langs vandlgbet.
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5.2.18

5.2.19

Afvandingssystem 18

Der blev registreret en brgnd langs Ejlskov Hede, hvor der sker tillgb af 2
dreenledninger fra vest. Fra brgnden sker der udlgb via en @110 mm ledning i kote
16,15 m. Udlgbet blev registreret i Stor A st. 15.369 m i kote 15,29 m.
Afvandingssystemet fremgar af draenarkivet som sag nr. K682.

Afvandingssystem 19

Systemet bestér af en greft, der har udlgb i Stor A st. 15.083 m med bund i kote
15,43 m. Grgften har karakter af et mindre skovvandlglfigfurld, med en
bundbredde pa ca. 0,5 m og et gennemsnitligt bundiinge vandspejlsfald pa
KSYyK2f RAGA & OLIGipften Besngdr af @raBnar&ieipsont séy nr.
K5117.

3

Figurl4: Grgft i afvandingssystem 19.

5.2.20 Afvandingssystem 20

Derblev pa matr.nr. 2h, Skovsgarde, Harslev, registreret en hovedledning, der har
et forlab gennem 3 brgnde, hvor der ligeledder tillgb af en reekke draen fra de
omkringliggende omdriftsarealer. | den sydligste brgnd blev @200 mm udlgbet
indmalt i kote 15,0 m i sydvestlig retning. Ledingen krydser saledes under graften
i afvandingssystem 19, hvilket stemmer overens med draenarkivet, hvor systemet
er angivet med sag nr. K5332. Udlgbet i Stor A blev ikke registreret ved
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besigtigelsen, men antages at ske ca f2nedstrgms undersggelsesomradet
umiddelbart nedstrems et reguleringsstryg,Hfgurls.

N = g 7. . o

Figurl5: Reguleringsstryg ca. 110 m nedstremsarsdgelsesomradets sydlige
greense System 20 forventes at have udlgb ca. 15 m nedstrgms stryget.

5.3 Tekniske anleeg
Der er indhentet oplysninger om mulige ledninger og tekniske anleeg i
undersggelsesomradet hos Ledningsejerregisteret (LER).

Falgende selskaber i sggningen angivet til at kunne have ledninger i og omkring
undersggelsesomradet:

1

=A =4 =4 4 A

EnergiFyn Bredband/S

GlobalConnect ¢ ingen ledninger

Skovsgarde og omegns vandvaettkar ikke returneret svar
TDC A/S

Telia Danmark ingen ledninger

VandcenterSyd A/S

Vores Elnet A/S

Demodtagne ledningsoplysningenvor der sker krydsning af
undersggelsesomradgiremgar oversigtligt aFigurl6.
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Figurl6: Ledningsolysninger ved sggning i LER.

EnergiFyn Bredband A/S

Forsyningen oplyser, at de hiiinerledninger, der krydser undersggelsesomradet
og Stor A, hvor Mgllegyden krydser vandigbet. Derudover forefindes ledninger
langs BEskov Hede ved undersggelsesomradets vestlige greense.

TDCA/S

TDC oplyser, at de har ledninger, der krydser undersggelsesomradet og Stor A,
hvor Mgllegyden krydser vandlgbet. Derudover forefindes ledninger langs Ejlskov
Hede ved undersggelsesomradetstlige greense.
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Vandcenter Syd A/S

Forsyningen oplyser, at de ikke har ledninger i omradet, men at der forefindes
nedsivningsanleeg pa ejendommene langs Ejlskov Hede ved
undersggelsesomradets vestlige graense.

Vores Elnet A/S

Vores Elnebplyser, at de ha,4 kV ledningerder krydser undersggelsesomradet
og Stor A, hvor Mgllegyden krydser vandigbet. Derudewgises Stor A af en 10
kV ledning omkring si.5.200m.

Bygninger

Der er ikke registreret bygninger indenfor undersggelsesomréuet der
forefindes flere bygninger langs kanten af undersggelsesomré&gjiendommen
omkring Stor A st. 17.200 m er beliggende i kote ca. 20,5 m.

Veje og stier

Undersggelsesomradet krydses\dllegyden ved Stor A st. 17.504 m. og af en
privat markvej ved st. 15.370,n1. Figurl?. Der er ikke registreret yderligere veje
eller stier indenfor undersggelsesomradet.

- -

Figurl7: Betonbro i st. 15.370 m.
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5.4 Terreenforhold
Undersggelsesomradet omfatter &dalen langs en streekning @& %lam afStor A
og er beliggende i terreenkoter mellem &ate 20 m laengst mod nordgst til ca.
kote 16m leengst mod sydvesbet fremgar afFigurl8, at adalener tydeligt
defineret af stigende terreen pa begge sider af vandlgbet. forefindes dog
enkelte lavninger i oplandet.

Digital hgjdemodel
@vre intervalgrasnse (m DVR90)

s I ¢ [ |1res [ 1975
BB [ J1s  []2
B s [ |15 [ 2025
B 55 [ 18 I 205
B 1575 [ 182 [ 20.75
[ ]s [ J1es [ 2
A w2 [ ]1e7s [ 2125
EC (s [ >
A s [ ]2 [N 2175
5ot < 3 [ ] 195 N 22

Figurl8: Konturkortfremstillet ud fra den digitale hgjdemoddDHM/Terraen (0,4
m grid). Terreenforholdene er angivet med en eekvidistance pa 0,25 m fra kote ca.
14,5m til 22 m. Terreenniveauet er stigende fra bla til gule/orange farver.
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5.5 Jordbundsforhold
Jordbunden emdenfor undersggelsesomradet langt overvejende domineret af
humusjord med hgit kulstofindho)@® ¥ ® ¢ RKBretira aelihidk og
tekstur-2014 kortet Oplandet eprimeert karakteriseret afjrovsandet jord og
lerblandet sandjordjf. Figurl9.

: ignatuforklaring

I:I Undersegelsesomrade
Vandleb

> e Rerlagt vandlab
Jordbundsforhold

Grovsandet jord

- Humusjord

5 - Lerblandet sandjord
g - Sandblandet lerjord
Organisk indhold

m =12 procent
I:l 6-12 procent

Figur19: Jordbundsforhold i forbindelse med undersggelsesomradet jf. "dfj_fgjor"
kortet og tekstur2014kortet.

Jordbundsforholdene i projektomradet og oplandet er ligeledes beskrevet
naermere i forbindelse med naeringsstofundersggelserne og beregning af
projektets kulstofeffekt.
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5.6 Opland
Oplandet,der fremgar afFigur20, er opgjort pa baggrund af oplandskort fra
DMU, som er sammenholdt med oplysninger om draen samt lokale terraenforhold.

Signatuforklaring
% [ Undersogelsesomrads
jelsted Oplande
g DMU oplandsgraenser
Direkte opland
Vandlebsopland Stor A
Vandlebsopland Gamby A
Vandlebsopland Holbasksdamaflebet

Ridderstien Andebollemose Andebolleskoy
Dybifiose

Figur20: Oplandskort, med angivelse af vandigbsaglag det direkte opland for
undersggelsesomradet.

Det samlede vandlghspland ved indlgb til undersggelsesomradet udgar ca.
2.937ha forStor A, 1.839 ha for Gambyod 88 ha forHolbaeksdamaflgbetDet
direkte opland udger c&803ha. Hertil kommer undersggelsesomradet pa2a.
ha, hvorved det samlede afvandede opland kan opggres #.£80ha, jf. Tabel
2.

Tabel2: Opgarelse over oplandet til undersggelsesomradet.

Oplandstype Starrelse (ha)
Vandlgbsoplantor A 2.937
Vandlgbsoplan@amby A 1.839
Vandlgbsopland Holbaeksdamaflgbe 88
Direkte opland 303
Undersggelsesomrade 23
Samlet afvandet opland 5.190

Bangsgaard & Paludan ApS. Side3laf77



Forundersggelse af lavbundsprojekt viégarde Nordfynskommune

| forbindelse med naeringsstofberegningerne vil oplandsforholdene blive
yderligere opdelt i forhold til de enkelte direkte dreenede oplande for de
afvandingssystemer, der omlaegges til overrisling af terraen.

5.7 Nedbgr og afstramning

5.7.1 Nedbgr ognedbgrsoverskud
Det arealspecifikke gennemsnitlige nedbgrsoverskud beregnes pa grundlag af
middelnedbgren, nedbgrskorrektionsfaktoren og opgarelsen over den aktuelle
fordampning FG SNJ NBlidyAy3at AyaSNYyS A 5/ 9Qa @S
beregningerne for en 10 arsperiode, efter Griddata for perioden 2Z@10 (DMU
teknisk rapport nr. 1210) og korrigeret pa arsniveau med korrektionsfaktorerne
angivet i Allerup, Madsen og Vejen (1998).

Den gennemsnitlige arlige nedbgr er efter ovenstaendi@iim, og gges ti899
mm som falge af den korrigerede nedbgr til abne terreenoverflades)(N
(moderat lze), der tager hgjde for bl.a. fordampning og vindpavirkning i og
omkring nedbgrmaleren.

Den arlige aktuelle fordampning er angived#ll mm (il sammenlgning er den
LRGSYGASEt S T2NRIYLWISHA), hiofefst ddtdrligea L Q& | f
gennemsnitlige nedbgrsoverskud kan opggre438 mm idet

Ao = Nor ¢ BEa.

Hvor

Ao er afstrgmning

Niorr €r Korrigerede nedbgr

Excer aktuelle fordampning.

(efter Teknisk anvisning nr. 19, 2003 fra DMU).

5.7.2 Afstrgmning
Der er ikke registreret hydrologiske malestationer i vandlgbet igennem
undersggelsesomradet.

Til beskrivelse af afstrgmningen anvendes derfor i stedet data drafSt.
Mgllebro (stationsnumme#300000) leengere nedstrgmemkring st. 4.575 m
For denne statiorr der en tilgaengelig dataserie for period2d07-2020, og
oplandet hertil udged 3.679ha. Afstramningsveerdierne fra denne station er
anvendt i indeveaerende forundersggelse under antagelse at
afstremningsmgnstret i de to oplande er sammenlignelige karakteristiske
afstrgmningsforhold er opstilletTiabel3.

Bangsgaard & Paludan ApS. Side32af 77



Forundersggelse af lavbundsprojekt viégarde Nordfynskommune

5.8

5.8.1

Tabel3. Afstrgmningsforhold foBtorA og undersggelsesomradet.
Stor A st. 4300001

i o (13.679 ha)

Afstrgmningsstatistik Afstrgmning
I/s (I/s/ha)
Absolut minimum 88 0,006
Arsmiddel 1.189 0,087
Sommermedian (magep) 348 0,025
Vintermiddel (oktapr) 1.662 0,122
Absolut maksimum 6.985 0,511

Planforhold og lovgivning

| forbindelse med udarbejdelse af denne tekniske forundersggelse er planforhold
og administrative bindinger i forbindelse med undersggelsesomradet undersggt
blandt andet via www.arealinfo.dk.

Undersggelsen viser nedenstaende for de lokale planforhajdoinakring
undersggelsesomradet.

Museumsloven

Derer registreret et beskyttet dige, der streekker sig ind i undersggelsesomradet
fra nord.Der er omkring undersggelsesomradet registreret flere enkeltfund og
fortidsminder, jf.Figur21. Der er overvejende tale om enkeltfund fra stenalder

Ifalge museumslovens § 29 a, stk. 1 ma tilstanden af sigijorddiger ikke
a&ndres. Deer dog mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan dispensere fra
forbuddet i saerlige tilfaelde. Inden anlaegsarbejderne iveerkseettes, skal en
dispensation om dige gennembrud foreligge.

| henhold til bekendtgarelsen af museumsloven (LBK nr. 258 af 08/04/8814)
25-26 kan museet inddrages for at give en udtalelse om, hvorvidt arbejdet
indebeerer en risiko for gdeleeggelse af vaesentlige fortidsmir@eéense Bys

Museer deekker undersggelsesomradet og skal orienteres i god tid om de
planlagte anleegsarbejder, nar oamg og lokalisering af jordarbejderne er fastlagt.
Museet afholder udgiften til arkivalsk kontrol og har med samtykke fra bygherren
ret til at iveerkseette arkeeologiske undersggelser og udgravninger for bygherrens
regning, inden anlaegsarbejder kan igangsaette
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*Enkeltfing

Signatuforklaring
I:I Undersogelsesomrade
Vandleb

¥  Stationering Stor A
N~ Rerlagt vandlab

[ ] Matrikel

Kulturhistoriske interesser
Beskyttede sten- og jorddiger

i Fund og fortidsminder

Figur21: Angivelse akulturhistoriske interesserforbindelse med
undersggelsesomradet.

5.8.2 Naturbeskyttelsesloven
Dele af arealerne indenfor undersggelsesomradet er omfattet af
naturbeskyttelseslovens 8§ 3, Figur22. Dette vedrgrer naturtypernengog
mose Herudover eiStor Aomfattet af naturbeskyttelseslovens § I8zlge denne
lovgivning ma tilstandeaf naturtyperne ikke sendres. Kommunen er § 3
myndighed og har mulighed for at dispensere herfra efter lovens § 65 til
naturforbedringer.

Derudover er der &beskyttelseslinje langs Stor A.

Bangsgaard & Paludan ApS. Side34af 77



Forundersggelse af lavbundsprojekt vegérde NordfynsKkommune

5.8.3

Signatuforklaring

I:I Undersegelsesomrade
— Vandlab

o Stationering Stor A
------ Rarlagt vandlab

[ ] Matrikel

Beskyttede naturtyper

Mose

Figur22: Oversigtskort med angivelsératurarealer

Internationale naturbeskyttelsesomrader

Den udpegede vandlgbsforekomst er ikke beliggende i et Natura 2000 omrade,
men afvander til den sydligste del af Natura 2000 omrade nr. 108, Abelg, havet
syd for og Neerg Strand, der udgares af habitaadde H92 og
Fuglebeskyttelsesomrade F76.

Projekter indenfor internationale beskyttelsesomrader kan kun gennemfares,
safremt projektet ikke vurderes at indebadi@ringelse eller hindrer
genoprettelse af omradets naturtyper eller af levestederne for de arter, som
omradet er udpeget for.
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5.8.4 @vrige lokale planforhold
Fredskov
Der er ikke registreret fredskovsarealer indenfor undersggelsesomradet. Der er
dog registreret et mindre skovsty&lca.3 ha pa matr.nr. 2i, Skovsgarde, Harslev,
der graenser op til undersggelsesomradetstligegreense.

Drikkevandsinteresser
Undersggelsesomradet ligger i et omrade nseerligedrikkevandsinteressebDer
er ingen boringsneere beskyttelsesomrader.

Jordforurening
Der erikkeregistreret jordforurening i tilknytning til undersggelsesomradet. Det

bemeerkes dog, at der tidligere har veeret en registrering pa ma0a,
Skovsgarde, Harslev, ca. 400 m syd omradet. Region Syddanmark har dog
opdateret deres vurdering, saledes at matriklen ikke leengere er kortlagt.

Fredning
Der erikke registreret fredede arealer indenfor eller i tilknytning til

undersggelsesomradet.
5.9 Biologiske forhold

5.9.1 Vandlgb
Vandomradeplan 2Q1-2027
Undersggelsesomradet er beliggende inden for vandomradedisylkind og Fyn
i hovedvandopland..12 Lillebaelt/Fyn, delvandopland Abne vandomr. Gr. IV
Lillebeelt (216, 217, 224).

| basisanalysen for Vaathradeplanen 2022027 fremgéar Stor A miljgmaélsat
med God gkologisk tilstand. Den nuveerende samlede miljgtilstand er vurderet til
ringe, jf. Tabel4.

Tabel4: @kologisk tilstantor Aindenfor undersggelsesomradet.
@kologisk tilstand
Vandlgb Vandomrade Samlet Fisk Smadyr Planter
Stor A Ode_1.12 507  Ringe God God Ringe

5.9.2 Zoologiske forhold
Arternes udbredelse er angivet paggrund af observationer og registreringer i
undersggelsesomradet samt pa baggrund af faglig rapport fra DMU nr. 635
¢l NYyR023 2Y RENBINILISNI LI KFEIOAGEFEGRANBT]GA
sandsynligheden for, at arten forefindes pa lokaliteten. De arter tidégere er
observeret i de 10*10 km kvadranter, der omfatter undersggelsesomradet, er:
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Langgaret flagermus
Sydflagermus
Dveergflagermus
Markfirben

Stor vandsalamander
Springfra
Spidssnudet frg

= =4 4 48 -8 -8 A

| Danmarks Naturdata foreligger dé&ke registreringer aBilag |Varter.

5.9.3 8§ 3 besigtigelser og botaniske registreringer
Der er i Arealinfo fundet besigtigelser af nogle af de 83 omrader, der forefindes i
undersggelsesomradet

Engarealeved Stor A st17.500817.850m er senest besigtiget i 2012. Omradet
beskrives som fersk eng, der domineres af graes/urtevegetation under 1ogm
der er ikke angivet oplysninger om trusl@mradet er angivet som plejet i form
af afgreesning/hgslet og den samlede tilstand er vurderet til IIl (moderat).

Mosen ved Stor A s17.190-17.300m er senesbesigtigeti 2018.0mréadet
beskrives som mose og keer, der er domineret af tagrgr. Den samlede
naturtilstand er ikke angivet, men omradet er angivet til tydeligt pavirket af
landbrugsdrift og truet af bade eutrofiering og dreening.

Engen langs Stor A st7.00017.190m er senest besigtiget i 201@mradet
beskrives som fersk eng, der domineres af dustsvegetation over 50 chog der
foretages ikke pleje af omradet, der saledes trues af tilgroning. Den samlede
naturtilstand er ved besigtigelsen vurderet til IV (ringe).

Engarealet langs graften, der Igbet parallelt ngdr A st16.050616.500m er
senest besigtiget i 2012mradet beskrives som fersk eng, der domineaiés
graes/urtevegetation over 50 cm og der foretages ikke pleje af omradet, der
saledes trues af tilgroning. Den samlede naturtilstand er ved besigtigelsen
vurderet til IV (ringe).

Mosen ved Stor A s16.000m ersenest besigtiget i 2018. Omradet beskrives som
mose og keer, der er domineret laijde stauder og pilekraDen samlede
naturtilstand ervurderet til 1ll (moderat), men trues af tilgroning, safremt det ikke
ryddes.
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5.10 Friluftsmaessige, landskabelige oglkurhistoriske veerdier

Friluftsmaessige veerdier

Arealerne indenfor undersggelsesomradet fremstar i dag som en blanding af
arealer med landbrugsstatus og natur uden duiy ikke vurderes at have
vaesentligdriluftsmaessigeanteresser for offentligheden.

Historisk udvikling, terreenog landskabsforhold

Som det fremgar af de hgfy lavemalebordsblade frdaenholdsvisl 842189909
1901-1971, jf. Figur23 og Figur24, harundersggelsesomradet tidligere fremstaet
som fugtigenaturarealer. Derudover har der opstrgms broen ved Mgllegyden
ligget en sd forbindelse med en vandmglleler i dag er draenet veek og arealet
dyrkes i dag med grees.

Figur23: Hgje malebordsblade fra 184899. Undersggelsesomrade angivet med
pink streg.
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\,

pink streg.

Figur24: Lave maleb

- <

ordsbladea 1901

1971. Undersggelsesomrade angivet med
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6 Projektforslag
Lavbundsprojekter skal genskabe naturlige vandforhold de steder i landskabet,
som er velegnede til det for derved at reducere udledningen af drivhusgasser
samt kveelstofudledningetil eksempelvis indre fijorde. Vadomradeprojekter
placeres pa lavtliggende arealer, som omdannes til natur pa grund af
vandpavirkningen.

Det gnskes samtidig, at projektet ikke pavirker de omgivende landbrugsarealer
negativt i forhold til de nuveerende afuwdingsforhold. Der kreeves derfor en
terreenforskel til det forventede teoretiske grundvandsspejl pa mindst 1,25 m ved
en sommernedianafstramning ved projektgraensen for at sikre usendret
afledning af vand fra de omkringliggende arealer.

6.1 Indledende betragtninger
Der er i indevaerende forundersggelse lagt vaegt pa, at Stor A er et miljgmaélsat
vandlgb, hvor der i dag er malopfyldelse pa parametrene fisk og smadyr. De
projekterede forhold er saledes tilpassat,stramhastigheder pa de omlagte
straekninger liggemellem ca. 0,2%,4 m/sek ledes de ikke pavirker vandlgbets
mulighed for at opna malopfyldelsEor at optimere vadgarelsen af de
vandlgbsneere arealer, er vandlgbet lagt sa terreenrsemmuligt under
hensyntagen til ovenstaende. Som fglge heraf, er mesterste del af
straekningerne fart tilbage til det eksisterende profil via mindre reguleringsstryg i
F2NY | F €GN LIWISGNRAYEDP {AFNBYIG RSG A F2N
detailprojektering vurderes, at lgsningen ikke er acceptabel i forhold til
vandlgbets malszetning, kan faldet reducejas/ntover en leengerstraekning
Som falge heraf vil vandstanden pa straekningen saenkes, hvilketudere
projektets tilbageholdelse afrivhusgasser

Det bemeerkes videre, at det af hensyn til afvandingerHintbeeksdamaflgbet
ikkevurderesmuligt at foretage tiltag, der haever vandspejlet i Stor A omkring st.
17.300 m. Ligeledes er dender den foregaende vandplansperiofteetaget
vandlgbsrestaureringStor A fra tillabet af Gamby A i %.736 m til ca. st.

17.600 m. Der er séledes ikke peget pé tiltag i Stor depaestraekning.

Der er indenfor undersggelsesomradet registreret en raakiken fra oplandet,

der har tillgb til Stor A. Det forudszettes, at draenene skal have frit udlgb til
overrisling ved projektgreensen, saledes at afvandingen af bagvedliggende arealer
ikke gendres i forhold til de nuveerende forhold. For de dresor de topografiske
forhold tillader det, peges pa en omleegning af dreenledningerne, sa der sker udlgb
direkte pa tereen, hvorved arealerne vadgares. For draenledninger, hvor de
topografiske forhold ikke muliggaer en omlaegning til overrisling peges pa, at
ledningernevia teette rgrfares til udlgb i det omlagte vandlgbsforlgb.
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Radgiver bemaerker, aogleaf de registrered draentillgb ligger relativt hait i
terenY SR S FI f R Llog dérkshRaeds usiRkgrRed am Hvorvidt
det er muligt atsikre en afvandingsdybde pa 1,25 m ved de projekterede forhold,
da det afheenger af den preecise grundvandsgradigndmatricen. For at gge
robustheden af projektet peges derfor pa, at der foretages en mindre
terreenhaevning i noglaflavningene nord for Stor A nuvaerende st. 16.500 m.

Nordfynskommune og radgiver har paidtvejsmgdetden 23. marts2022
draftet, hvordan der skagsmere naturlige vandforhold i undersagelsesomradet
og er blevet enige om, at der udarbejdes et projektforslag med fglgende
elementer:

f  Omlaegning af Stor A til mere terreenneert forlsarpletca. 1.4% m).

1 Blokering ata.315m groft.

1 Omlaegning a8 afvandingssystemeil overrisling af terreen
f Omlaegning a2 afvandingssystemetil udlgb i Stor A.

1 Terraenreguleringer i oplandet (afveerge).

En oversigt over de enkelte projekttiltag fremgaBiég 3.

Pa baggrund af ovenstaende projekttiltag, er der defineret et projektomrade pa
15,72 ha, baseret pa de afvandingsmaessigt pavirkede arealer.

6.2 Omlaegning af Stor A
Det foreslas, at der foretages en omlaegning af Stor A indenfor omrédet pa 4
delstreekninger, saltes at vandlgbsbunden heeves, og der skabes et mere
terreenneert forlabmed vadgering af de vandlgbsneere arealer som falge.

Det afgravede materiale fra etablering af det nye vandlgbsprofil benyttes til
terreenreguleringer beskrevet i afsi@it4 samt til genopfyldning af det
eksisterende vandlgbstracé. Safremt der ikke er tilstreekkeligt materiale
tilgeengeligt til at genopfyldningersa deffremstar natrligt sammenhaengende
med det omkringliggende terreesuppleres der med kantskrab langandlgb,

hvor balkerne afrettes. De naermere forhold omkring terreenskrab pa
vandlgbsstraekninger med beplantning skal afklares i detailprojekteringerireller
situ med tisynet under anlaegsfasen, saledes at der ikke sker skade pa starre
treeer i omradet.

6.2.1 Delstraekning 1
Genslyngningen startes i ca. nuveerende st. 16.600 m, hvor bunden haeves til kote
16,90 m. Herfra falger eimlagtforlgb pa ca. 85m, hvorefter vandigbet fars
tilbage i det eksisterende tracé i nuveerende st. 16.044 m i eksisterende bundkote
16,10 m. Vandlgbets samlede leengde gges saledes med ca. 79 m pa streekningen.
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Vandlgbet etableres med en bundbredde Jén og et skraningsanleeg pa 1:2

BundenetableresmeR S i

ASyySvyayadatAa3ad ¥Fr-R LN

16.050 m, der primeerafvikles i strygene fremfor svingene.

Som det fremgar af dprojekterede bundkoter og faldforhold for den
genslyngede vandlgbsstreekningabel5 og Figur25, afvikles det resterende fald

20SNI Sy Nhl11$S

¢ 0 N yresstil dét @kaiddredide préfit DO S (i

Tabel5: Koter og faldforhold for deimlagteforlgb af Stor A p& delstraekning 1.

Nuv.  Projekt

Bundkote Bundinje Vandspejé

St. st. = < Bemaerkning
m FIfTR FIfR
m _ (m) i
16.600 16.600 16,90 Start pa omlaegning
0,7 0,8
16.444 16,79 Tillgb afvig(jlmgssysten
0,7 0,8
16.261 16,66 Tillab afvizgmgssysterr
0,7 1,0
16.200 16,62 Tillab afvirllijlngssysterr
0,7 1,0
16.100 16,55 Tlllfabafvalnzd:ngssystem
0,6 2,0
16.050 16,52
1,0 4,0
16.030 16,50
10,0 4,0
16.020 16,40
0,0 3,0
16.010 16,40
10,0 3,0
16.000 16,30
0,0 2,0
15.990 16,30
10,0 1,0
15.980 16,20
0,0 2,0
15.970 16,20
10,0 0,0
16.044 15.965 16,15 Omleegning slut

* Handteringen af afvandingssystemer, der fgres til udlgb i det omlagte forlgb af
Stor A beskrives i afsn.3.
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Kote (m DVRI0)

18,8
18,6
18,4
18,2

18
17,8
17,6
17,4
17,2

17
16,8
16,6
16,4
16,2

16

'_/_/_/’

15.95016.000 16.050 16.100 16.150 16.200 16.250 16.300 16.350 16.400 16.450 16.500 16.550 16.600

Ny st. (m)
——Terraen (centerlinje) ——Vandlgbsbund

Figur25: Leengdeprofil for genslynget straekningSabr Agennem projektomradet
angivet med projekt st. (m) og koter (m DVR90).

For at sikre miljgmalsaetningen med tilharende gkologisk tilstand foreslas det, at
der pa den genslyngede streekning udleegges et ca. 0,1 m tykt lag groft materiale
bestaende af 85 % ngdsien (1632 mm) og 15% singels og handsten-§a2mm)

i vandlgbsbunden, hvorfor vandlgbet i anleegsfasen graves 10 cm dybere end
angivet. Det samlede stenarbejde udger@4m?. Yderligere forventes hvert
EAGNRAY X |0 a&1qodef @®308 mnsgnsvalendSthsaa Kin

Den samlede jordmaengde er opgjort til @2600m? for omlaegningstraekningen
Jorden benyttes til blokering af det eksisterende trel@ét bemaerkes, at der ved
blokeringen skal udvises seerlig hensyn omkring krydsningspuekteeagraften

i afvandingssystem nr. 14vor der her skal foretages blokering med lerholdig
jord, der komprimeres over en streekning pad 5 m pa hver side af
krydsningspunktet. Yderligere behov for stensikring af krydsningspunkterne skal
afklares i en detagirojektering i forhold til stramhastigheder ved starre
afstrgmninger.

| forbindelse med besigtigelsen af omradet, er der registreret draen, der har tillgb
til vandlgbet. Handteringen af disse beskrives i af€hi Det kan ikke udelukkes,

at der forefindes dreentillgb, der ikkeemgar af indeveerende forundersggelse.
Handtering af dreenledninger skal indarbejdes i en detailprojektering.
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6.2.2 Delstreekning2
Genslyngningen startes i ca. nuveerende St985m i nuvaerende bundkote 16,1
m. Herfra falger et omlagt forlgb p& e#83m, hvorefter vandlgbet fares tilbage i
det eksisterende tracé i nuvaerende sb.@65m i eksisterende bundkote551 m.
Vandlgbetsamlede laengde gges sdledes medl€8m pa straekningen.

Vandlgbet etableres med en bundbredde pa 1 m og et skraningsanleeg.pa 1:2
Bundenetableresmed etgennemsnitligfaldLJAn O & projekt st 15.8G3NI
15.380m, derprimeert afvikles i strygenadmfor svingene.

Som det fremgar af de projekterede bundkoter og faldforhold for den
genslyngede vandlgbsstreekningabel6 og Figur26, afvikles det resterende fald
2O0SN) Sy Nhp11S §0NARYyET K@2NJ GFyREDASGH GA

Tabel6: Koter og faldforhold for det omlagte forlgb af Stor A pa delstreekhing

Nuv.  Projekt  p dkote Bundinje Vandspej

(sr,;[].) (?rt{) (m) FIER TIFER Bemaerkning
15.955 15.863 16,10 Start pa omlaegning
0,7 1,2
15.430 15,80
10,0 3,0
15.420 15,70
0,0 3,0
15.410 15,70
10,0 2,0
15.400 15,80
0,0 1,0
15.390 15,80
9,0 1,0
15.665 15.380 15,51 Omlaegning slut
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18 ~
17,8 A
17,6 A
17,4 A
17,2 A

17 A
16,8 A
16,6 A
16,4 A
16,2 A

16 A

15,8 -
16 | /_/f

Kote (m DVR90)

15,4 -

15,2

15.350 15.400 15.450 15.500 15.550 15.600 15.650 15.700 15.750 15.800 15.850 15.900
Ny st. (m)

——Terran (centerlinje) ——Vandlgbsbund

Figur26: Laengdeprofil for genslynget streekning af Stor A gennem projektomrédet
angivet med projekt st. (m) og koter (m DVR90).

For at sikre miljgmalsaetningen med tilharende gkologisk tilstand foreslas det, at

der pa den genslyngede streekning udleegges et ca. 0,1 m tykt lag groft materiale
bestaende af 85 % ngddesten {38 mm) og 15% singels og handsten-§a2mm)

i vandlgbsbundervorfor vandlgbet i anleegsfasen graves 10 cm dybere end

angivet. Det samlede stenarbejde udger4@md. Yderligere forventes hvert

EAGNRAY S |G a&afq dzt f3®30amnsstea dvardhBedil sam®@R3. OF & wm

Den samlede jordmaengde er opgjort til. 2600 nt for omlaegning straekningen.
Jorden benyttes til blokering af det eksisterende trdaét bemeerkes, at der ved
blokeringen skal udvises saerlig hensyn omkfimgegningspunkterne og
krydsningspunkterne med det nye vandlgbsprofil, hvor der herfekelages
blokering med lerholdig jord, der komprimeres over en straekning pa 5 m pa hver
side af krydsningspunktetg 5 m nedstrems forleegningspunktdtderligere

behov for stensikring giunkterneskal afklares i en detailprojektering i forhold til
stramhastigheder ved starre afstramninger.

| forbindelse med besigtigelsen af omradet, er der ikke registreret draen, der har
tillgb til vandlgbetDet kan ikke udelukkes, at der forefindes dreentillgb, der ikke
fremgar af indeveerende forundersggelse. Handteghdraenledninger skal
indarbejdes i en detailprojektering.
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6.2.3 Delstreekning3
Genslyngningen startes i ca. nuveerende st483m i nuvaerende bundkoté5,38
m. Herfra falger et omlagt forlab pa 23 m, hvorefter vandlgbet fares tilbage i
det eksisterenddraceé i nuvaerende st. 1573m i eksisterende bundkote 1%m.
Vandlgbets samlede lzengde gges saledes metl3oa pa streekningen.

Vandlgbet etableres med en bundbredde p& th og et skraningsanleeg pa 1:2
Bunden etableresned etgennemsnitliggbundlinjefald pd ca. @, ¥ NJ LINR 2S 1
15.19915076m, derprimeert afvikles i strygene fremfor svingene.

De projekterede bundkoter og faldforhold for den genslyngede
vandlgbsstraekninfragar afTabel7 og Figur27.

Tabel7: Koter og faldforhold for det omlagte forlgb af Stor A pa delstreekning 3.

Nuv. Projekt
st. st.
(m) (m)

15.483  15.199 16,1 Start pa omlaegning
2,4 0,4
15.373  15.076 15,8 Omleegning slut

Bundkote Bundinje Vandspejs Bemaerknin
m  FrER FLER 9

17,2 ~

17 A
16,8 A
16,6 A
16,4 A
16,2 A

Kote (m DVR90)
=
[e)]

15,8 A
15,6 A
15,4 A

15,2 T T T T 1
15.075 15.100 15.125 15.150 15.175 15.200

Ny st. (m)

——Terrzn (centerlinje) =——Vandlgbsbund

Figur27: Leengdeprofil for genslynget straekning af Stor A gennem projektomrédet
angivet med projekt st. (m) og koter (m DVR90).

For at sikre miljgmalsaetningen med tilhgrende gkologisk tilstand foreslas det, at
der pa den genslyngede streekning udleegges et canQykt lag groft materiale
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bestaende af 85 % ngddesten {38 mm) og 15% singels og handsten-§a2mm)
i vandlgbsbunden, hvorfor vandlgbet i anleegsfasen graves 10 cm dybere end
angivet. Det samlede stenarbejde udger tam?.

Den samlede jordmaengde epgjort til ca.590 m* for omlaegning straekningen.
Jorden benyttes til blokering af det eksisterende tracé. Det bemaerkes, at der ved
blokeringen skal udvises seerlig hensyn omkfamigegningspunkterne og
krydsningspunkterne med det nye vandlgbsprofil, hver kder skal foretages
blokering med lerholdig jord, der komprimeres over en straekning pa 5 m pa hver
side af krydsningspunktetg 5 m nedstrgms forlsegningspunkt&tderligere

behov for stensikring gfunkterneskal afklares i en detailprojektering i fordail
stramhastigheder ved starre afstramninger.

| forbindelse med besigtigelsen af omradet, er der ikke registreret draen, der har
tilleb til vandlgbetDet kan ikke udelukkes, at der forefindes draentillab, der ikke
fremgar af indeveerende forundersggelstindtering af dreenledninger skal
indarbejdes i en detailprojektering.

6.2.4 Delstreekningd
Genslyngningen startes i ca. nuveerende st339m i bundkotel5,33m, hvilket
modsvarer den nuveerende bundkote under markoverkgrshgrfra fglger et
omlagt forlgb p&a.214m, hvorefter vandlgbet fgres tilbage i det eksisterende
tracé i nuveerende st. 1571 m i eksisterende bundkote 18 m. Vandlgbets
samlede leengde gges saledes med26an pa streekningen.

Vandlgbet etableres med en bundbredde pa 1 m ogkedningsanleeg pa 1:2
Bunden etableresned et Sy ySYAay A (Gt A3S o6dzy Rt AyaS¥TIl f R
15.063-14.849m, derprimeert afvikles i strygene fremfor svingene.

Som det fremgar af de projekterede bundkoter og faldforhold for den
genslyngede vadlgbsstraekning Tabel8 og Figur28, afvikles det resterende fald
overenn {118 ¢€UNARYET KZP2N) Ol yRtDHASG GAtol IS

Tabel8: Koter og faldforhold for det omlagte forlgb af Stor A pa delstreekning 4.

Nuv. Projekt g ndkote Bundinje Vandspejs

(snt].) (?Tt{) (m) FIER TIER Bemeerkning
15.359 15.063 15,33 Start p& omlaegning
0,7 14
14.880 15,2
0,0 3,0
14.870 15,2
10,0 2,0

14.860 15,1
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DI S Bundkote Bundinje Vandspejs :
St. st. = < Bemaerkning
(m) FIHfR FIfR
(m) (m)
0,0 2,0
14.850 15,1
10,0 0,0
15.171 14.849 15,09 Omleegning slut
16,6 -
16,4 -
16,2 -
& 16 -
o
a
£ 15,8 -
QU
2 15,6 4
bt
15,4 ~
15,2 ~ 7
15 T T T T T T T T T 1
14.825 14.850 14.875 14.900 14.925 14950 14.975 15.000 15.025 15.050 15.075

Ny st. (m)

——Terrzn (centerlinje) =——Vandlgbsbund

Figur28: Laengdeprofil for genslynget straekning af Stor A gennem projektomréadet
angivet med projekt st. (m) og koter (m DVR90).

For at sikre miljgmalsaetningen med tilhgrende gkologisk tilstand foreslas det, at
der pa den genslyngede streekning udleegges et ca. 0,1 m tykt lag groft materiale
bestadende af 85 % ngddesten {38 mm) og 15% singels og handsten-§d2mm)

i vandlgbsbunderhvorfor vandlgbet i anleegsfasen graves 10 cm dybere end
angivet. Det samlede stenarbejde udggr22md. Yderligere forventes hvert
EAGNRYES G a7 dzl @308 mrd sfea svardhBedil sar@ers. O ©

Den samlede jordmaengde er opgjort til. @&0m? for omlaegning straekningen.
Jorden benyttes til blokering af det eksisterende tracé. Det bemaerkes, at der ved
blokeringen skal udvises saerlig hensyn omkfimigegningspunkterne fodet nye
vandlgbsprofil, hvor der her skal foretages blokering needoldig jord, der
komprimeres over en streekning pa 5medstrems forleegningspunkteY.derligere
behov for stensikring dbrleegningspunkterneskal afklares i en detailprojektering

i forhold til stramhastigheder ved starre afstremninger.
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| forbindelse med besigtigelsen af omradet, er der ikke registreret draen, der har
tillgb til vandlgbetDet kan ikke udelukkes, at der forefindes dreentillab, der ikke
fremgar af indeveerende forundersggelse. Handtering af dreenledninger skal
indarbejdes i erdetailprojektering.

6.2.5 Udlaegning af groft materiale og skjulesten
Ved udlzegning af groft materiale i vandlgbet er det vigtigt, at gruset udleegges
varieret, sa det eksempelvis er skubbet til hgjre eller venstre, hvorved
maegtigheden gges i den ene sifieFigur29. Denne variation i udlaegningen vil
bidrage til en gget fysisk variation i vandlgbet og fortsat sikre, at afstramningen
kan ske upavirket.

AN

Figur29: Udleegning af grusmateriale (stentype 1), tveerprofiler, set i medstrgms
retning. Tv: banke skubbet mod venstre, Midt: jeevn banke og th: banke skubbet
mod hgijre.

Detforeslas videre, at der efter grusudleegningen, suppleres med udleegning af 2
skjulesteni starrelsen @10A50 mm pr. m pa de omlagte vandlgbsstreekninger,
som skal skabe en stgrre variation i streamningsforholdene i vandlgbet.
XKjulestenene skal udleegges \eagt bade langs vandlgbets kanter og ud i
vandlgbets vandfgrende profiDet er vigtigt, at udleegningen foretages tilfeeldigt

0g i overensstemmelse med et naturligt vandlgb. Det samlede materialeforbrug er
opgijort til ca.2.900 skjulesten svarende til cam?.

6.3 Omlaegning af afvandingssystemer
| projektet forslas det, at en reekke afvandingssystemer omlaegges til overrisling af
terraen, hvorved der skabes overrislingsarealer, der medvirkat viédggre
arealerne, samt bidrage mezh reduktion i kveelstofudvasikngen. Derudover
forslas, at en raekke draen og grafter blokeres, samt at draensystemer tilpasses de
projekterede forhold.

Séafremt dreenledningerne ikke med deres nuveerende placering kan abnes med
frit udlgb pa terraen, skal de omleegges med aendret fald saledes, at de kan fa
udlgb oven pa terreen indenfor projektgraensen.

Ved omlaegningen skal der som udgangspunkt sikres minimum 40 cm
terreendaekning over rgrene ved udlgbet. Hvor det ikke er muligt,afkatbet fra
RNhySG ¥TDANBa GARSNB FNBY a2y Sy noSy
terreenregulering omkring dreenudlgbet, hvor der etableres en bundbredde
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omkring 1 meter ved draenudlgbet. Herefter etableres kilen som en trekant med
enlengdepdca Y 23 SiG dzZRt DA YSR p YQa o6NBRR
A alyYYyS 1230S A GSNNhySdioe YAESNYyS aitl
skal anleeg af grefteanleeg ved dreenudlgbene undgas, idet de ofte er
vedligeholdelseskraevende i et stgrre omfang endep A £ S ¢ @

Ved udlgbet af dreeeller graftetableres en 1 rhstor stenkiste med singels sten.

Det geelder ligeledes for draen, der fares ud i en fordelerkile. En stenkiste er i
LINRYOALIISG Sy £€06dzy1Sé¢ adiSyzz RSNJ LI I OSNE
draenudlgbe, hvilket skal begraense risikoen for erosion pa grund af

vandtilfarslen, jfFigur30. Det foreslas, at stenkisten har en stentykkelse pa 0,3

meter.

Safremt det er ngdvendigt at haeve en dreenledning udenfor projektgreensen for at
opna overrisling inden for projektgraensen, skal der til enhver tid vaere minimum
en draeningsdybde pa over 1,25 meter udenfor projektgraensen. For at sikre
denne draeningsdybde kadet vaere ngdvendigt at etablere omlaegningen af
ledningen med varierende fald frem til udlgbet pa terraen. De straekninger, der
omlaegges, skal etableres som teette ledninger indenfor projektomradet og
dreenledninger udenfor projektomradet og med udgangspurgitfald pa
YAYAYdZY H :: 0O

Dreen blokeres ved at opgrave disse over et par meter og tilbagefylde med stabilt
jordfyld (lerholdigt jordfyld). Hvis der ikke forefindes lerjord eller tilsvarende i
omradet opgraves dreenet over en leengere streekning, og opgrgsmiaterialet
tilbagefyldes og komprimeres ved tryk med maskinskovl. Eventuelle dreenbrgnde i
projektomradet fiernes/nedbrydes indtil 1 m under terreen, og brandene fyldes
med stabilt jordfyld.

Nytdraen min2 %o

Stenkiste af singels

Eksisterende draenledning

Blokering af
eksisterende
draenledning

Figur30: Principskitse for omleegrgraf dreenledninger fra oplandet til overrisling.
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Der peges pa en omleegning af fglgende afvandingssysténege
afvandingssystemer forbliver usendrede.

6.3.1 Omlaegning af afvandingssystem 5
Det foreslas, at afvandingssystem 5 omlaegges til overrisling afriefrea
brgnden i skel mellem matr.nr. 2ac og 3kovsgarde, Harslev, etableres et nyt
@110 mm udlgb i nordlig retning, hvor den eksisterende ledning bortgraves i
F2NDAYRStaS YSR 2YftnayAy3daSyo 580G yeésS dzR
en straekning pd00 m startende i kote 19,45 m, hvorved der skabes udlgb pa
terreen i kote 19,25 m.

6.3.2 Omleegning af afvandingssystem 6
Detforeslas, a#150 mmdraenledningen afvandingssysters blokeres ved
udlgbspunktet Stor Ai st.17.070 m

6.3.3 Omleegning af afvandingssysteih
Det foreslas, at grgften i afvandingssystem 8 omlaegges til overrisling af terreen.
Den eksisterende brgnd opgraves og bortskaffes til godkendt modtageranleeg.
Herfra etableres et nyt grafteforlgb ca. 20 m i nordlig retning el ¥+ f R LI H
hvor der skabes udlgb pa terraen i kote 18,95 m. Graften etableres med en
bundbredde pa 0,5 m og et skraningsanlaeg pa 1:2. Det samlede jordarbejde er
opgijort til ca. 20m?3,

Den eksisterende @150 mm draenledning, der har tillgb til Stat.A6.692 m,
blokeres ved udlgbspunktet.

6.3.4 Omleegning af afvandingssystem 10
Det foreslas, at afvandingssystem 10 omlasgg@ der sker udlgb i det omlagte
forlgb af Stor A.

Fra den gstlige brgnd etableres et nyt udlgb i sydlig retning via en @150 mm teet
ledning i kote 17,14 m. Ledningen etableres over en streekning pa ca. 37 m med et
FIER LI w 3: anf SRS& RSNJ &1 SNJ meRillebd A {
til brenden fra gst og udlgbet fra breanden mod vest blokeres over en straekning

pa 5 m ved henholdsvis indg udlgb.

Den vestlige brond i ny st. 16.444 m bortgraves og bortskaffes i forbindelse med
etableringen af det nye vandlgbsprofil, der fglger beskrivelsdanit6.2.1, og
deneksisterende @400 mm draenledning, der haigbi branden i kotel7,09 m
fares til udlgb i det nye profil, hvor der stensikres pa det modsatte brinkanleeg
medca. 1 i @206250 mm sten, der skovlpresses fast i brinken. Tillgbet til
brgnden fra gst og udlgbet fra branden mod syd blokeres over en straekning pa 5
m ved henholdsvigd- og udlgb.
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6.3.5 Omlaegning af afvandingssystem 11
Det foreslas, at afvandingssystem 11 omlaeggesitdb i det omlagte forlgb af
Stor A. Det nuveerende @150 mm draentilldbr har udlgb | stor A nuveerende st.
16.295 m i kote 16,92 nfiorleengesmed en teet ledingca. 37 m i vestlig retning.
[ SRYAy3aSy Fytn3a3aSa YSR S&G FFIEfR LW W ::3X
16.200 m i kotel 6,84 m.

6.3.6 Omlaegning af afvandingssystem 12
Det foreslas, at afvandingssystem 12 omlaegges til udlgb i det omlagte forlgb af
StorA. Det nuveerende @150 mm dreentill@er har udlgb | stor A nuveerende st.
16.205 m i kote 17,04 nfiorleenges med en teet ledning ca. 47 m i nordvestlig
NBliGyAy3aed [ SRyAy3dSy Fytn3aasSa YSR Si Tl tF
ny st. 16.100 m i kot&6,94 m. forbindelse med en detailprojektering skal det
afklares med lodsejer, om der stilles krav om en gennemlgbsbrgnd ved
projektgraensen.

6.3.7 Omlaegning af afvandingssystend 1
Det foreslasat graften der Igber parallelt med det nuvaerende forlgtsabr A
mellem ca. st. 16.4006.050 m blokeres med kantskrab i hele greftens laengde pa
ca. 135 m. Der henledes saerlig opmeerksomhed pa, at der ved krydspunkterne
med det omlagte forlgb af StorfAretages blokering med lerholdig jord, jf. afsnit
6.2.1 Graften, hvor der sker tillgb af draenledninger fra den nordvestlige mark,
forbliver i sin nuveerende form frem til udigbet i det omlagte forlgb af Stor A

6.3.8 Omlagning af afvandingssystem 20
Det foreslas, at afvandingssystem 20 omlaegges til overrisling af terreen. Fra den
nordligste brgnd pa matr.nr. 2l§kovsgardestableres et nyt udlgbkote 17,13 m
i vestligretning, hvilket modsvarer den nuvaerende udlgbskote. Det eksisterende
udlgb i sydvestlig retning blokeres over en streekning pa 5 m fra udlgb af brgnden.
583G ye$S dzRft DD Silof SNBa YSR 3Gni hvdrvedl R LI
der skabes udlgb pa terraen itedl 6,87 m.

| en detailprojektering, skal den pakreevede rardimension fastleegges, sa der alene
benyttes ca. 50 % af vandfgringen til overrisliog den resterende vandfaring

ledes uden om omradet via de eksisterende ledninger, da der ellers vil ske en
hydraulisk overbelastning af overrislingsarealet.

6.4 Afveergetiltag
For at sikre de afvandingsmaessige interesser i oplandet, foreslas det, at der
foretages afveergetiltag i forbindelse med omleegningen af afvandingssystem 10.

Pa matr.nr. 1aEjlskov By, Harslev, foretages haevning af terreengtd 4 mindre
arealer, der tilsammen udger ca. 4.20F ierraenet haeves tkoter varierende
mellem 18,7519,00 m, som angivet paigur31. Den gennemsnitlige
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terreenregulering varierer saledes mellem ca. 6013 m pa de 4 arealer, og det
samlede jordarbejde er opgjort tia. 825 m.

Signaturforklaring
:l Projektgraznse

Kote 18,85 m .
I:l Matrikel

Afvandingssystemer
. Afvandingssystem nr.

O Brand

S—>— Draen
Projekttiltag

m Terrsenreqgulering

:
v AranaA, Blokering af dreen/groeft
s Omlagt draen

Figur31: Terreenregulering pa matr.nta, Ejlskov By, Harslev.

Kote 18,75 m

6.5 Jordog stenarbejder
Det samlede overslag for jordg stenarbejde for de projekterede tiltag, er
opgjort iTabel9 og Tabell0. Der er alene tale om et overslag, hvorfor det
anbefales, at der ved en detailprojektering gennemfgres en naermere analyse
heraf.

Tabel9: Samlet oversigt for jordarbejde til de projekterede tiltag.

Jordarbejde Jordarbejde

m3
Omlaegning af Stor A, delstraekning 1 2.600
Omlaegning af Stor A, delstraekning 2 1.600
Omlaegning af Stor A, delstraekning 3 590
Omlaegning af Stor A, delstraekning 4 760
Omleegningaf afvandingssystem 7 20
Afveergetiltag 825
Samlet jordarbejde 6.395

Tabell0: Samlet oversigt for stenarbejde i de projekterede tiltag.

Stenarbejde Stentype For;b?:ug
Omlaegn_lng af Stor A, d(_alstraeknlng 1 Grus 64
(udlaegning agroft materiale)

Omlaegning af Stor A, delstraekning 1 @300 mm sten 4

(stensikring)
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Stenarbejde Stentype For:]b:;ug
Omlaegning af Stor A, delstraekning 2 Grus 49
(udlaegning af groft materiale)

Omlaegn!ng af Stor A, delstraekning 2 @300 mm sten 3
(stensikring)

Omlaegryng af Stor Ai,elstr'aeknlng 3 Grus 19
(udleegning af groft materiale)

Omlaegning af Stor A, delstraekning 4 Grus 22
(udleegning af groft materiale)

Omlaegn!ng af Stor A, delstraekning 4 @300 mm sten 5
(stensikring)

Udleegning af skjulesten 100150 5
Stensikring ved udlgfra dreen/greft pa terrsen Handsten 1
Samlet stenarbejde 169
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7.1

Konsekvenser

Projektafgraensning

Projektgraensen er fastsat ud fra en potentiel draendybde p& mindst 1,25 m til
naboarealerne veén sommermedianafstramninde arealer, som har
afvandingsdybder pa over 1,25 m, forventes ikke at blive pavirket af projektets
realisering og kan fortsat anvendes som hidtil.

Arealer, der kan fremsta fugtige under de nuvaerende forhold og hvor de
afvandingsmeessige forhold forblivezendrede ved en realisering, vil kun
medtages i det omfang det vurderes, at adgangsforholdene bliver forringede i en
grad hvor den nuveerende arealanvendelse ikke laengere er mulig. Dette
inkluderer bade arealer tilstadende det centrale projektomrade, saminidre
¢EDBNE AYRSYTF2NJ LINR2S103aNygyasSyo

For at sikre, at der ikke sker tilstandsaendringer udenfor projektomradet skal
lodsejerne opretholde eksisterende afvandingssystemers funktionalitet efter
projektets realisering, ligesom nye grgfter mv. som etablefesbindelse med
projektet skal vedligeholdes. Det skal videre fremhaeves, at en realisering af
projektet ikke vil forbedre afvandingen fra arealer udenfor projektomradet, men
alene opretholde de eksisterende afvandingsforhold. Arealer som i dag opleves
medforringet afvanding vil sdledes ligeledes opleves med en tilsvarende
afvanding efter en realisering.

Arealer op/nedstrgms projektomradet
Der foretages ikke aendringer af Stor A effer nedstrems projektomradebg
der skabes ikke hindring for vandets frie beveegelse.

| den sydlige del af projektomradet afgreenses projektet af gréfmdigbeti
afvandingssystem 19. En pavirkning af markarealet indenfor projektomradet
vurderes saledes ikke at kunne pavirke deeze i sydlig retning. Ligeledes

foretages der ikke eendringede vestligedreen eller brgnde i afvandingssystem

20, sa de afvandingsmaessige aendringer vurderes ikke at pavirke arealerne langs
projektomradets @stlige greense.

Det bemaerkes yderligere, at tieydrauliske skel imellem afvandingssystem 5 og

7 er estimeret ud fra den estimerede afvandingseffekt af graften i
afvandingssystem 7. Der kan saledes vaere mindre forskydninger
afvandingsforholdndeved bade de nuveerende og de projekterede beregninger.
De forventes, at der i forbindelse med lodsejersamtaler vil blive stillet krav om en
aendret arronderingsgraense, hvorved arealer udenfor projektomradet ikke
vurderes at blive pavirket.
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7.2

Det vurderes saledes ikke, at projektet vil have indvirkning pa de
afvardingsmaessige forhold pa arealerne udenfor projektomradet.

Afvandingsforhold

Afvandingsdybderne er kortlagt indenfor projektomradet i intervaller pa 25 cm og
benesevnes: Vand omkring terreen (afvandingsdybde <0 m), sump
(afvandingsdybde-@5 cm), vad eng (adwndingsdybde 250 cm), fugtig eng
(afvandingsdybde 505 cm), tar eng (afvandingsdybde-I60 cm) og veldreenet
eng (afvandingsdybde 1aIR25 cm). Arealer med en afvandingsdybde over 125 cm
defineres som tgart.

| beregningerne tages der udgangspunkt i demarende hgjdemodel og
indmalte terreenforhold.

De nuveerend®eg fremtidigeafvandingsforhold er kortlagt med udgangspunkt i,

at Stor A er definerende for afvandingen af de omkringliggende arealer bade nede
i selve adalen samt i det direkte opland. Vedmdentidige afvandingsforhold er

der ved overrislingsarealer yderligere taget hgjde for, at der vil ske en infiltration
af de gvre jordlag, hvilket ligeledes kan pavirke afvandingen af bagvedliggende
arealer.

De nuvaerende afvandingsforhold indenfor projekiradet fremgar aBilag4, og

de forventede fremtidige forhold indenfor projektomradet fremgarBiag5s. De
udarbejdede afvandingskort viser de forventede afvandingsforhold pa baggrund
af de ovenstaende forudsaetningekrealer kan dog opleves som meléee

mindre vandlidende, end hvad de udarbejdede kort viser, bade ved de nuvaerende
og fremtidige forhold. Ved de nuveerende forhold kan omrader med darlig eller
mangelfuld dreening fremsta vadere, end hvad det udarbejdede kort viser.
Jordbundstypen kan ligedles vaere medvirkende til, at omrader fremstar
vandlidende grundet darlig infiltration. Der kan herudover vaere lokale omrade
med trykvand (udstremmende grundvand/kildeveeld), som ikke er medtaget i de
udfgrte beregninger.

Som falge af de foresldede profekag bliver det resulterende projektomrade pa
samlet15,72 ha. Inden for projektomraderne aendres afvandingsforholdene i
stgrre eller mindre omfang, jTabelll. Som det fremgar af tabellen, sker der en
meget tydelig forskydning mod vadere forhold pa arealerne inden for
projektgraensenhvor seerligt typerne sump, vad eng og fugtig eng @ges
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Tabelll: Areal (ha) af afvandingsintervaller for det pavirkede omrade ved en
sommermiddelafstramning ved de nuveaerende og projekterede forhold.

Afvandingsinterval Draendybde  Nuveerende Projekt
(m) (ha) (ha)
Vand omkring terraen X n 0 0,61
Sump 0,0-0,25 0,22 1,49
Vad eng 0,25-0,50 0,74 1,37
Fugtig eng 0,50- 0,75 1,19 3,52
Ter eng 0,75-1,00 5,07 4,73
Veldreenet eng 1,001,25 5,15 3,46
Tort >1,25 3,31 0,%4
| alt 15,72 15,72

En endelig arrondering af projektomradet foretages i forbindelse med den
ejendomsmaessige forundersggelse.

7.2.1 Vandlgbsoversvammelser
De projekterede tiltag i Stor A resulterer ikke i temporeere
vandlgbsoversvemmelser.

7.3 Neeringsstofbalance
| forbindelse med geremforelse af indevaerende tekniske forundersggelse er der
foretaget undersggelser og vurderinger af den resulterende naeringsstofbalance i
projektomradet efter realisering af projektet.

7.3.1 Kveelstofafstrgmning
Beregningen af kveelstofafstramningen fra oplandgptojektomradet er
foretaget ud fra Naturstyrelsens vejledning
(http://naturstyrelsen.dk/media/133160/kvaelstofberegvejledningmaj2014.pdf).

Andelen af dyrkede arealer er bestemt ud fra indberetningen pa Mark20tdtkor

fra Landbrugsstyrelsen. Der er ved beregningen fratrukket arealer angivet som
¢al120ONB2ayAy3a L GAREfAISNBE fFyRoNHzZZaA22N
F2N¥Ynfeod

| Tabell2 er opsat de basisoplysninger om oplandetfjur32, som er anvendt i
beregningsarket Bilag 6.

Det bemeerkes, at der forekommer en forskatllem starrelsen pa det direkte
opland tilundersggelsesomradejf. afsnit5.6, og det direkte draenede opland til
overrisling iprojektomradet Dette tilskrives primeert, at en reekke draentillab til
Stor A ikke fares til overrisling, men fortsat vil have direkte udlgdr i’ Dette
opland indgér saledes ikke i beregningerne for kvaelstofomsaetwied.
opggrelsen af oplandsarealet skal der ligeledesledesopmaerksomhed pa, at
der ved omlaegningen af afvandingssystem nr. 20 vil ske en hydraulisk
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overbelastning af overrisigsarealet, hvor forholdet mellem overrislingsareal og
opland kan opggres til ca. 1:60. Til indeveerende forundersggelse er derfor alene
anvendt 50 % af oplandsarealet for dette afvandingssystem. | en
detailprojektering, skal den pakraevede rgrdimensionléagges, sa der alene
benyttes ca. 50 % af vandfgringgiroverrisling og den resterende vandfaring

ledes uden om omradet via de eksisterende lednin@at samlede direkte

dreenede oplandsareal er derfor reduceret fra 44,03 ha til 36,8B30eaegningen
hvorved der ikke sker en hydraulisk overbelastning af overrislingsarealet

Det bemaerkes yderligere, at der ikke er indsat et vandlgbsopland, da de
projekterede tiltag ikke resulterer i temporaere vandlgbsoversveammelser.

Tabell2: Opgerelse over vandlgbsopland og det direkte dreenede opland til
projektomradet.

Oplandstype ‘ Starrelse (ha) Dyrket areal (%) Andel af sandjord (%)
Direkte drzenet oplandi ‘ 36,83 - -
overrisling

Udbredelsen af sandjord (greeg finsandet jord sanierblandet sandjord) er
bestemt pa grundlag af jordartskort (dfj_fgjor kortet fra arealinfo.dk).
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Kveelstoffjernelse

| vadomrader og s@er foregar der processer, hvor bakterier omsaetter nitrat til frit
kveelstof, som er en gasart, der forsvinder ud i luften, og dermed er uskadelig for
vandmiljget. Det er disse bakterielle processer, som udnyttes, nar der fiernes
kveelstof ivddomrader. Processen hedder denitrifikation og foregar under iltfrie
forhold i jordbund eller sediment.

Processen er temperaturafheengig og har sit optimum omkring 7 °C, men selv om
vinteren med lave temperaturer er der en betydelig kveelstoffjernelse.

Kveelstoffiernelsen i projektomradet er beregnet ud fra de beregningsmetoder,
der fra Miljgministeriets side er opstillet i forbindelse med den kommunale
vadomradeordning fra 2010 og frem. Beregningen er udfart i Naturstyrelsens
regneark (jfwww.vandprojekterdk), og er vedlagt indeveerende undersggelse
som Bilag 6.
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| Tabell3er opsat de basisoplysninger om projeidalerne, som er anvendt i
beregningsarket i Bilag 6.

Tabell3: Opgarelse over den nuvaerende arealanvendelse for projektomradet.

Projektomrade
Nuveerende arealanvendels¢

(ha)
Omdrift 9,69
Permanent grees 1,75
Natur 4,28
Samlet 15,72

Overrisling med dreenvand

Der kan alene peges pa overrisling med dreenvand fra afvandingssystem 5, 7 og
dele af20, hvor kveelstoftilfgrslen fra det dreenede opland er beregndt #P0kg
N/ar. Hvor den hydrauliske belastning og kvaelstofbelastningen star i rimeligt
forhold til hinanden (forhold veesentligt under 30) kan der, jf. vejledningen,
forventes fjernet op til 75 % af det tilfarte kveelstof. | indeveerende undersggelse
vurderes omsdmingen til ca50 %, som falge averrislingszonmes udbredelse

der primzert sker paarveholdig jord og at oplandsforholdet er 260.

Samlet set overrisles ca,28t ha med kveelstofholdigt dreenvand, hvorved der ikke
forventes en hydraulisk overbelastgj af overrislingsarealet.

Der er en gvre greense for den arealspecifikke omseetning svarende til 500 kg
N/ha/ar, hvilket der er taget hgjde for i indeveerende projekt.

Overrislingen vil sdledes medfare en forventet kvaelstofreduktio kg N/ar.

Eksensivering af projektarealerne

Ekstensivering af projektarealerne bidrager til kveelstofreduktionen. |
projektforslaget forventes en samlet reduktion i kvaelstofudledningeb3¥kg N
som fglge af ekstensivering af projektarealerne. Efter projektets gefaveel vil
der fortsat veere en lille kveelstofudvaskning fra areale®enne tilfarsel
vurderes tilca. 2 kg N/ha/arhvor udvaskningen fra naturarealer ved de
nuveerende forhold er vurderet til ca. 5 kg N/ha/ar. Forskellen pa udvaskningen
far og efter en ealisering tilskrives, ater ved en reduktion af tilfarslen af N til
arealerne, ligeledes ma forventes en reduktion i udvaskningeerligerevil der
ved engget vandstand pa arealerne skabes der flere anaerobe omrader, hvor
denitrifikationen saledes ragterer udvaskningen.

Nar denne veerdi modregnes, bliver den samlede reduktion som falge af
ekstensiveringed92kg N/ar.
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7.3.2

Projektets samlede kveelstoffijernelse
Projektets samlede kveelstoftilbageholdelse er opgjdialoell4 og udgerl.102
kg N/arsvarende til7O kg N/ha/ar.

Tabell4: Den samlede beregnede kveelstoffjernelse i projektomradet

Samlet kveelstofomsaetning
(kg N/ar)
Overrisling med dreenvand 610
Ekstensivering 492
| alt 1.102
I alt pr. ha 70

Fosforundersggelser

+ dZNRSNX y3Sy T DEvahfifibkring &f &éfdstabyra Nag By ¢
GAR2YNI RSNE FNI 5/ Yejled@iny EeggesStNgruadfany 0 @ 5 Sy
vurdering af risikoen for fosforudledning ved etablering af indeveerende projekt.
Beregningerne foretages ved indtastning i regneark (Kvantificering af fosfortab fra

N vadomrader), jf. Bilag Der er anvendt den senest op@atde version, og
indtastningerne er udfgrtmaj2022.

Fosforanalyse

Fosforanalysen indebaerer analyse for bikarbonatdithionit ekstraherbart fosfor
(Psp) og jern (Fen). Analysemetoden fglger Paludan & Jensen (1995) og
ovenstaende vejledning (DCE 201)alysemetoden fokuserer seerligt pa at
beskrive den pulje af fosfor, der kan mobiliseres, nar oxideret jern (Fe(lll)) under
iltfrie forhold reduceres til ferkjern Fe(ll). litfrie forhold kan opsta, nar
jordbunden vandmaettes. Vurdering af risiko for fasfidledning bygger pa
kvantificering af input af fosfor til det mulige nyetablerede vadomradeprojekt og
kvantificering af muligt tab af fosfor fra dette omrade. | vurderingen indgar
jordprgvens volumenvaegt, indholdet a§g®g Fepsamt

vandgennemstrgmningei projektomradet.

Prgvetagning

L KSYyK2fR GAf NBOGYyAy3IatAyiSpagiéelteri 5/ 9 Qa
det projektomrade, der er definerétsamarbejde medlordfynskommune.

Prgvefelterne er udlagt sa de sa vidt muligt deekker ensartedeareahdelse og
jordbundstyper.

Jordprgver er udtaget d.2. april 2022 og praverne er opbevaret kaligt efter
pravetagning og frem til analyse pa laboratori@angsgaard og Paludan ApS.
anvender SGS Analytics Denmark A/S til fosforanalyserne, som uafatgsen
med en ngjagtighed pa 2 mg TP pr. kg ter jord. Dermed er kravene i DCE
vejledningen opfyldt.
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I hvert prgvefelt er der udtaget 16 delprgver, som er puljet til en bulk prgve. Der

er sdledes samlet s&3 bulk praver svarende til@B jordpraver. | hvert prgvefelt

er der desuden udtaget en prgve til bestemmelse af volumenviigse praver

er stadfaestet med GPS og prgvernes lokalitet fremgar af koFiguir33. | Tabel

15er der en koordinatliste for pragvepunkter til volumenvaegt. Derudover er der i

hvert prevefelt og pa samme stelvor prgven til volumenvaegt blev udtaget,

foretaget en beskrivelse af jordarter og jordbundens tekstur, ledningsevne og
LISNXYSFoAfAGSG GAf M YQa RE@o0RS® W2NRO dzy F
Samtlige jordbundsprofiler er fotograferet, jf. billedernBilags.

15

\ Signaturforklaring
’ I:I Projektgraznse (pavirket areal)
—— Vandlab

#  Stationering Stor A
------ Rerlagt vandlsb

[ ] Matrikel

<+ Punkt til fosforprave
o I:I Fosforfelt

Figur33: Pragvefelter til udtagning af jordpraver til fosforanalyser og punkter for
udtagning af prgver til bestemmelsé volumenvaegt og jordbundsbeskrivelse.
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Tabell5: Koordinater (UTMZone 32, EUREF89) for udtagelse af fosforprgver til
bestemmelse af volumenvaegt og jordbundsbeskrivelse.

Punkt nr. Laengdegrad Breddegrad
1 567.089 6.150.031
2 566.995 6.150.030
3 566.832 6.150.054
4 566.550 6.149.993
5 566.634 6.149.976
6 566.449 6.149.811
7 566.359 6.149.824
8 566.125 6.149.599
9 566.185 6.149.601
10 565.994 6.149.373
11 566.030 6.149.335
12 565.957 6.149.175
13 566.017 6.149.163

Datainput til risikovurderingen
Ved den foreslaede projektafgraensning er der dele af de udtagne pravefelter,
som er beliggende udenfor projektomradet og dermed ikke indgér i beregningen.

| arket er der angivet andelen af pragvefelterne, som forventes at blive pavirket af
indeveerende priektforslag med en afvandingskategori pa <0,75 m ved en
middeltilstand. Arealer med afvandingsforhold pa >0,75 m (svarende til tgrre
afvandingskategorier pa de udarbejdede afvandingskort) vurderes at veere tarre
og bidrager herved ikke til etfab ved en pojektrealisering og indgar derfor ikke

i beregningen.

De enkelte pravefelters placering over omradstsnmemiddelvandstand er

bestemt pa grundlag af de projekterede afvandingsforhold. Draeningsintensiteten

i hvert prgvefelt er videre fastsat pa grundiaigoplysninger om draenforhold.
Karakterisering af jordart og jordbundens tekstur og permeabilitet i hvert
LINDDSFSt G SN F2NBGF3ISG LI ANHzyREF3I | F 5

hLX FyRSG SNJ 2LJ22NI STGSNI NBlhGyAy3ataAyeas
angvelse af befaestningsgrad (bestemt ud fra AlS, arealanvendelseskort TEMA

1100, i.e. 111@ 1422) samt andel af sandjord (summen af grovsandet og

finsandet jord) Der ggres opmaerksom pa, at der i opgerelsen af andelen af

sandjord i oplandet i forbindelse rddosforanalyserne, udelukkende benyttes
jordbundstyperne grovsandet og finsandet jord, jf. vejledningen fra DCE. Pa

baggrund heraf kan der forekomme en forskel pa den angivne andel af sandjord i
beregningerne for henholdsvis kveelstof og fosfor, idet det v

kveelstofberegninger ogsa medregnes fraktioner af lerblandet sandjord.
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Resultater
Jordbunden, indenfor projektomrade, er i overvejende grad karakteriseret som
moderatomsat tgrvejord med forskellige grader af opblanding med sand og ler.

Lav moleer Rg/Pepratio indikerer, at jordbunden ikke kan binde yderligere fosfor,
mens hgje molforhold indikerer, at jorden ikke er maettet med fosfor, i forhold til
jernindholdet, og derfor vil have en evne til at binde yderligere fosfor.

Forhold til slutrecipient

| 2022 overgar Miljgstyrelsen til en myetode til vurdering af
fosforrisikovurdering. Den tidligere afskeeringsveerdi for kystvandoplandet
bortfalder og erstattes af en konkret vurdering for det enkelte projekt, hvor der
tages hgjde for fosforfglsomhedeslutrecipienten i form af en Nirekselkurs.

7.3.3 Fosforbalance
| Tabell6 er der opsat de basisoplysninger, som er anvendt i beregningsarket i
Bilag7.

Tabell6: Basisoplysninger til input i beregningsark.

Andel Andel befeestet
Areal .
(ha) sandjord areal
(%) (%)
Direkte opland* ‘ 276,26 20,2 8,3

* Bemaerk, at det direkte dreenede oplaiidverrislingkuner 36,83ha.

Fosfortab,fosfortilbageholdelse og samlet forforbalance

Den samlede opggarelse over fosforpuljer, potentiel frigivelse, tilbageholdelse som
falge af overrisling og den samlede fosforbalance for beregningstemgar af
Tabell7.

Tabell7: Samlet fosforbalance for de 3 beregningsark.

Fosfor
Fosforpulje kg P 6.935
Tilbageholdelse ved overrisling kg P/ar 2,3
Tilbageholdelse vedversvemmelse kg P/ar* 0
Fosforfrigivelse kg P/ar M1 111,3
Fosforfrigivelse kg P/ar M2 44,9

* Der forekommer ikke vandlgbsoversvgmmelser ved de projekterede tiltag.

Samlet fosforbalance

| henhold til det udfyldte beregningsark vil gennemfarelsen af det foreslaede
projekt resulterer i et potentielt arligt fosfortab pa hhi11,30g44,9kg P ved
henholdsvisVi1 og M2.
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Vurdering af Ptabet og eventuel afveerge

Fosforrisikovurderingen med NRekselkursen er vedlagt som Bidhvor der
efter anvisning af Miljgstyrelsen er benyttet M2 sorfrigivelse.l henhold til
beregningen er der behov for at foretage fosforafveerge, hvbiighvelsen
reduceres med 39,9 kg.

Som det fremgar af-Beregningn i Bilag 7, er deprimaere fosforudledning
koncentreret omkring felterne 1, 2, 8,9 og 13, der tilsammefrigiver42kg P

(M2) fra et samlet areal pa 4,84 ha. Arealerne pa felt 1 og 2 bestar af 83 eng og
mose, der ikke er opdyrkedsy ved de nuvaerendi®rhold fremstar vandlidende
hvorimod arealerne pa felt 3, 8,09 13 er i omdrifog veldreenede

Det bemeerkes, aDCE har oktober 2020har udgivet faglig rapport nr. 397 om
fosforkortleegning af dyrkningsjord og vandomrader i Danmark. Af rapporten
fremgar blandt andet at modellen, der beskriver den potentielle frigivelse af
fosfor pa baggrund af det molzere forhold mellem P og Fe, ikke ngiyéadan
anvendes pa lavbundsjorde, ligesom fosforfrigivelsen heller ikke kan forklares pa
baggrund af fosformeetningsgraden. Ifalge rapporten forefindes der saledes ikke
ngdvendigvis en egnet model, der kan beskrive fosforfrigivelsen fra
lavbundsarealerDet samlede areal af vandpavirkede fosforfelter i
projektomradet udger 7,00 ha, hvoraf94ha er betegnet som lavbundsjorde.
Beregningerne i Bilag 7 ma saledes anses for veerende behaeftede med en hvis
usikkerhed.

Af tilgeengelige og godkendte afveergetiltag i forbindelse med fosfortab indenfor
indeveerende vadomradeordning er tegoil removal, hvor det gverste jordlag (0,3

m) afremmes. Tiltaget har til sigte at fierne den tilgaengelige fosforpulje. Det er
dog et omkostingstungt virkemiddel, da maengden af jord, som skal handteres,

er meget stor. Det skal ligeledes bemaerkes, at tiltaget ikke ngdvendigvis fjerner
fosforfrigivelse, da der, jf. beskrivelse i vejledningen, i dybere jordlag ligeledes kan
forekomme hgje fosfdioncentrationer. Dette forhold er ikke kvantificeret i
indeveerende undersggelse.

Generelt vurderes det ikke muligt at foretage afveergetiltag i form af topsoil
removal pa felterne 1 og 2, da der er tale om naturarealer underlagt
naturbeskyttelseslovens & og radgiver vurderer det ikke sandsynligt, at der kan
givesdispensationPa felterne 36,9 og 13 vil det forventeligt veere muligt at
foretage topsoilremoval, hvilket vil reducere-fPigivelsen med 28 kg. Dette tiltag
vil andrage handtering af ca. 200 n¥ muldjord pa de 3,74 ha, som skal
genudlzaegges pa arealer, som fremstar tgrre efter en projektrealisering. Tiltaget
vurderes realiserbart i forhold til at der er tale om omdriftsarealer og ikke
naturarealer. Det ma dog forventes, at der kan veereittet arkeeologiske
interesser, nar sa store arealer blotlaegges for muldjord.
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7.3.4

En fijernelse af det gverste 30 cm jordlag resulterer dog i, at tarvelaget reduceres
betragteligt og stedvist helt fjernes, hvilket ikke er foreneligt med
lavbundsprojektets formiada C@reduktionen vil blive pavirket negativt.

Alternativ til top soil removal kan der anvendes dybdeplgjning pa samme areal. |
den geeldende vejledning fremgar det, at der skal udtages supplerende
jordbundsundersggelser af de dybere jordlag forudtiltegets anvendelse for at
klarlaegge fosforindholdet i disse. Dybdeplgjning pa arealet ma ligeledes forventes
at bergre veesentlige arkeeologiske interesser og kan veere forbundet med starre
udfordringer da der arbejdes i dybereliggende og ubergrte jordlag.

Som supplement til tofsoil removal eller dybdeplaing kan peges pa etablering

af treeer langs det omlagte vandlgbsprofil. Etableringen af traeer vil reducere
brinkerosionen og derved reducere udskillelsen af partikuleert fosfor. Safremt der
plantes treeedangs alle de omlagte delstraekninger, forventes der over tid en
reduktion i Ptabet pa ca. 810 kg/ar. Reduktionen vil dog farst indtreeffe, nar
beplantningen har udviklet et rodnet, der er kraftigt nok til at stabilisere
brinkanlaegget.

Endelig omfang afentuel fosforafveerge skal fastlaeegges af Miljgstyrelsen.

Ved implementering af terraenregulering i forbindelse med fosforafveerge vil der

pa de pagaeldende arealer ske en forskydning i afvandingstilstanden, hvor disse vil
komme til at fremsta vadere end delarbejdede afvandingskort viser. Dette skal i

sa fald indarbejdes i en detailprojektering med eventuel tilpasning af de

foreslaede projekttiltag.

Estimering af drivhusgasreduktion

Jordbundens indhold af organisk stof er en balance mellem den arligseilfaf
organisk stof fra planterester og nedbrydningen af det organiske stof i jorden.
Kulstofrige lavbundsjorder (og hgjmoser) er opstaet under forhold, hvor der er
afsat mere organisk materiale i jordbunden end der er nedbrudt. Dette sker typisk
under \ade forhold, hvor nedbrydningen af organisk stof heemmes. Under
dreenede forhold er der ilt til stede i jorden, som giver svampe og bakterier bedre
betingelser for at nedbryde organisk materiale til@Ov. Under vandmeettede
forhold begraenses nedbrydningen af organisk materiale og som falge af, at der er
meget lidt eller ingen ilt til stede, kan der ultimativt dannes, Ghktan/sumpgas)

i stedet for CQ Hvis den gennemsnitlige vandstand hen over aretae 1620 cm
under terraen opnas en ligevaegt eller evt. en opbygning af det organiske lag, mens
en hgj nedbrydning af organisk materiale finder sted, hvis grundvandet er mere
end 75 cm under jordoverfladen.
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Ved aktiv udtagelse af arealer overgér dissdt RSNX & €yl (G dzNt A 3S ¢
GAfadl yRES K@2NISR | NBFESNYS of AGSNI OnF
nedseettes. Reduktionen i udledning af drivhusgasser afhaenger af den nuveerende
arealanvendelse, jordbundsklassen, og de fremtidige afvandirgdtb

Jordklassificering

| forbindelse med indevaerende undersggelse er der udtégefpplerende praver
til bestemmelse af kulstofindholdet pa arealer udenfor Tek&t4
kortleegningenjf. Bilag 10Resultatet af prgverne er kombineret med
udpegning@ pa Tekstur 2014 kortleegningeg er angivet pé&igur3d4. Pa
baggrund heraf udggres projektomradet&b6ha Tarvejord (>12 % OC) 4¢3
ha humusrignineraljord (612 % OC). De resterendg@ 3 ha er ifglge kortlaegning
karakteriseret som mineraljord (<6 % OC).
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Figur34: Angivelse af organisk indhold i jorden i projektomradet. Angivelsen er en
kombination af tekstu2014kortet og jordprgver, der er udtaget til indevaerende
forundersggelse.
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Ved de udfgrte jordbundsundersggelserif@ver) kan det konstateres, at
tarvelagets tykkelse i hovedparten af projektomradet er kraftig reduceret og
primaert findes i de gverste c8,3-0,5 m af jordmatigen, jf. Bilagg og 1Q hvor
der overvejende etale ommoderateller steerkt omsat tarv

Arealanvendelse

Arealanvendelse for projektarealerne ved projektforslaget er opgjort pa baggrund
af Mark2014 kortet fra Landbrugsstyrelsen (tidligere NaturErhvervsstyrelsen), og
fremgar afTabell8. Arealerne, hvor der ikke foreligger registrering for
arealanvendelse, bestar blandt andet af naturarealer, grafter og vandlgb.

Tabell8: Registreret arealanvendelse jf. Mark2014 kortet.

Projektareal Projektareal

(ha)
Omdrift 9,69
Permanent graes 1,75
Natur 4,28
Samlet 15,72

Den registrerede arealanvendelse fremgar oversigtligeigair35s.
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Figur35: Opdeling af projektomradet i forhold til arealanvendelse (Mark2014,
NaturErhvervsstyrelsen).

Drivhusgasreduktion

Drivhusgasreduktionen i projektomratler beregnet ud fra de

beregningsmetoder, der fra Miljgministeriets side er opstillet i forbindelse med

den kommunale vadomradeordning fra 2019 og frem. Beregningen er udfert i

bl Gdz2NBG&NBt aSya NBEZ@XokeréghingériviusgaséifektzR G 1 3y A
ved udtagning af organiske lavbundsjorde, Versidd8. 0 2F ® 66 dD | Yy R LIN.
og vedlagt som Bilatp.

I henhold til vejledningen skal beregningerne foretages ud fra en
middelvandstand, der er defineret som gennemsnit af somrogr

vintervandspejl projektomrédet.For vandspejlet i Stor A er der foretaget en
beregning pa vandspejlet ved henholdsvis sommer og vinter, hvor gennemsnittet
er benyttet til beregning af vandspejlet i projektomradet jf. afghit og4.3. Ved
overrislingspunkterne antages der at veere en mere kontinuerlig tilstramning fra
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7.5

oplandet, hvorved der vil ske en stgrre vandmaetning af de gverste jordlag. Til
beregningerne tages saledadgangspunkt i at vandspejlet i jordmatricen i
overrislingsomradet er 10 cm hgjere ved en arsmiddel end om sommeren, hvilket
modsvarer det hgjere vandspejl i Stor A.

Den samlede drivhusgasreduktion for projektet kan i henhold til det udfyldte
beregningsek opgares tiB8ton CO2aekvivalenter pr. ar svarende té ton CO2
aekvivalenter/ha/ar. Det samlede projektareal beliggende péa jorde med et
indhold pa minimum 6 % organisk kulstofindhold er opgjo&3iP%

Okker

Overordnet vurderes projektet til at kuerfa en positiv effekt pa i forhold til
eventuel okkerudledningen fra omradet som falge af et generelt haevet
grundvandsspejl, som vil veere medvirkende til at sikre, at jernholdige jordlag ikke
iltes ligesom at nuvaerende iltede jordlag vandmeettes.

Natur- og miljgforhold

Vandlgb

Med en straekningsvis genslyngning af Stor A mé& det forventes, at projektet
bidrager til starre fysisk variation i vandigbet med de nye slyngningsprofiler,
hvilket vil skabe flere levesteder for planter, smadyr og fisk og desteke
bestandsgrundlaget for arterne. Dette vil af overordnet karakter veere
naturforbedrende for det § deskyttede vandlgb, og kan bidrage til malopfyldelse
i henhold til vandomradeplanerne.

For at sikre det genslyngede vandimbd en forringelse af denuveerende
gkologiske tilstand, vurderes det ngdvendigt at foretdgea beskrevneidlsegning
af naturligt bundsubstrat (grusfler somminimumopretholderden nuvaerende
tilstand forfisk og smadyr indenfor de genslyngede straekninger.

Den projekterede gergngning resulterer i vandspejlsfald pa streeknimgpe der

overvejende varierer mellem3: = K@Af 1S4 IABSNI Ol yRKI &

mellem 035-0,45 m/s ved en vinterrddeldstramning.

Natur

De naturbeskyttede arealer indenfor projektomradet er deiret som veerende i
moderat til ringe tilstand, jf. afsni.9.3 hvorfor en overrisling af disse arealer

ikke vurderes at forringe den nuveerendestiind Generelt vurderes de

foreslaede projekttiltag at vaere naturforbedrende for omradet, hvilket primaert
skyldes, at landbrugsarealerne vil blive ekstensiveret, hvorved gadskning,
sprgjtning og jordbehandling opharer. Derudover vil hydrologien i omrBkiles
forbedret ved blokering af eksisterende draen og grefter, sdledes der kan ske en
naturlig udvikling, hvor de nuveerende naturarealer far bedre mulighed for at
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udviklesig. Den endelige udvikling af naturen vil dog veere pavirket af flere
forhold, herunar jordbundstyper og pleje af arealerne. Radgiver kan saledes ikke
med sikkerhed vurdere, at de projekterede tiltag vil resultere i, at arealerne
udvikler sig til en bestemt naturtype eller hvordan den miljgmaessige kvalitet af
disse vil blive.

Efter en realisering vil der indfinde sig et plantesamfund omkring
overrislingspunkterne, som primaert forventes at besta af arter, der er tilknyttet
naeringsrige forhold, som falge af den kontinuerlige neaeringsstoftilfarsel fra
overrislingen med dreenvand.Iffirslen af det naeringsrige dreenvand varierer
markant igennem projektomradet, hvormed der forventes en mosaik af forskellige
plantesamfund med forskellig respons pa neeringsstoftilgaengelighed.

Projektomradet vil efter en realisering besta af bade vadezog

graesningsomrader. Fordelen ved en mosaik af terre og vade omrader er, at det vil
veere attraktivt at afgraesse omradet, fordi der altid vil veere egnede
graesningsomrader, selv i nedbarsrige periodst anbefales, at omradet

afgreesses med kreaturer, soer robusteafgraessere i fugtige omrader.
Kreaturafgraesning betyder endvidere, at der som fglge af dyrenes faerden skabes
en mikromosaik pa jordoverfladen, som er en vaesentlig forudseetning for

udvikling af artsrige plantesamfund.

Natura 2000

Projektomrade er ikke beliggende indenfor et Natura 2000 omraRealisering af
indeveerende projekt vurderes at kunne bidrage positivt til Natura 2000 omrade
nr. 108, /Ebelg, havet syd for og Neerg Strand) falge af en reduktion i

tilfarslen af naeringsstoffaroverensstemmelse med indsatsplanen

Dyr, herunder Bilag IV arter
Projektetvurderes at ville have en positiv effekt pA omradets dyreliv, idet der
skabes et permanent naturomrade med mulighed for yderligere udvikling.

Flagermus

Det vurderes, at projektet ke har negativ indflydelse pa bestande af flagermus,
da de foreslaede projekttiltag ikke pavirker yngbg rasteomrader. Arter
tilknyttet vadomrader vil fa bedre forhold i forhold til fadesggning o. lign.

Der vil i forbindelse med projektet ikke veere loetfor at rydde skovomrader og
lignende, hvorved principperne om flagermusenes gkologiske funktionalitet ikke
pavirkes.
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Padder

De projekterede tiltag forsager ikke sendringer af levestederne for padder. Der er i
omradet kun begreensede levesteder for padder i form af mindre vandhuller i
moseomraderne. Safremt der ved en detailprojektering forekommer et underskud
i jordbalancen, kader med fordel indteenkes paddeskrab pa de tarre partier af
projektomradet.

Reptiler

Da projektomradet generelt bliver vadere kan det ikke afvises, at nogle af de
potentielle rastomrader for markfirbenene fremadrettet vil blive for vade. Der ma
saledes forventes, at markfirbesil indfinde sig i de mere tarre partier i
projektomradet, og érmed kolonisere nye omrader, hvor arten ikke ngdvendig
forekommer i.

Tekniske anlaeg og afveerge

Ledninger

Der er registrereen 10kV ledning, der krydser Stor A omkring nuveerende st.
15.200 m. Ledningen forventes ikke at blive pavirket af de projektetitde, da
vandlgbsbunden i det nye krydsningspunkt med Stor A ligger terraennaert og ikke
placeres dybere end bunden ved det eksisterende krydsningspunkt. | forbindelse
med en detailprojektering skal ledningsejer kontaktes for en endelig vurdering af,
hvonidt afveergetiltag vil blive ngdvendidder er afsat midler i budgettet til
eventuelle afvaergetiltagsafremt ledningen skal omlaeggasder det nye
vandlgbsprofil

Veje og bygninger
Der er ikke registreret veje eller bygningen, der pavirkes af de propdidetiltag.

Myndighedsbehandling
Inden gennemfarelse af projektet skal der foretamgendevurderinger og
afgarelser

Vandlgbsloven

Vandlgbslovens formal er at sikre, at vandlgb kan benyttes til afledning af vand,
navnlig overfladevand, spildevand dgenvand. Afledningen af vand skal ske
under hensyntagen til de miljgmaessige interesser, der er tilknyttet.

Projektet indeholder tiltag, hvori der indgar eendring af vandlgbets skikkelse. En
gennemfarsel af projektet kraever derfor godkendelse efter §\iahdlgbsloven,

idet der ikke ma& gennemfares vandlgbsregulering uden vandlgbsmyndighedens
godkendelse.
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Et reguleringsprojekt skal behandles efter reglerne i Miljgministeriets
bekendtggrelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandlgbsreguleringestaurering
m.v.

AEndring af dreensystemer i landbrugsjord, der afvander mere end en lodsejer,
kreeverligeledes godkendelse efter vandlgbsloven. Kommunen er
vandlgbsmyndighed for sa vidt angar draensystemer samt offentlige vandlgb, og
de skal give godkendelsen.

Naturbeskyttelsesloven

Derforetages omlaegning af 8 3 beskyttede vandlgb, hvilket vurderes at veere af
naturforbedrende karakter.

Der foretages overrisling af 8 3 arealer med naeringsholdigt dreenvand.
Myndigheden skal foretage en vurdering af arealernessen@nde tilstand, samt

en vurdering af hvorvidt en overrisling af arealet vil medfare en tilstandssendring.

VVM

Neerveerende projekt er omfattet af lovbekendtgarelse nr. 1.225 af 25. oktober
2018af lov om miljgvurdering af planer og programmer og af konkpetgekter
(VVM), idet regulering af vandlgb, som indgar i projektet som et tiltag, er
medtaget i bilag 2, pkt. 10, &nleeg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1,
kanalbygning og regulering af vandlafnleeg naevnt i bilag 2 er kun omfattet af
VVMpligten, hvis de af kommunen skgnnes at kunne pavirke miljget vaesentligt.

Der skal jf. lovens § 16 gennemfares en sakaldt ‘¢efidening af projektet og
treeffes en screeningsafgarelse jf. lovens § 21 i overensstemmelse med de
kriterier, der er anfart i bilg 6 til loven.

Habitatbekendtgarelsen

| medfgr af § 6 efter bestemmelser der er naevnt i § 8, stk. 3 (sager efter
vandlgbsloven) i bekendtggarelse nr. 1595 af 6. december 2018, kaldet
Habitatbekendtggrelsen, skal der gennemfares en vurdering af projekigigen
virkninger pa Natura 2000mrader og deres bevaringsmalsaetninger.

EnNatura 2006konsekvensvurdering indledes efter bekendtggrelsens § 6, stk. 1
med en veesentlighedsvurdering, der indeholdenvendering af, om et projekt i

sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projelkan medfgre vaesentlige
negative pavirkninger af et Natura 200@nrade og dets udpegningsgrundlag.

Hvis det i vaesentlighedsvurderingen ikke kan afvises, at projskifet kan
medfare vaesentlige negative pavirkninger af Natura 2000aderne, skal der
gennemfares en fuld Natura 20&@nsekvensvurdering.
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Museumsloven

Det lokale museunskalinddrages i forbindelse med anleegsarbejdet. | forbindelse
med indevaerende famdersggelse er de foresldede projekttiltsgndt til

udtalelse hos Odense Bys Museer. Udtalelsen er vedlagt som rapportens Bilag 11.

Samlet vurdering

Det vurderes for nuveerende, at det vil veere muligt at opna de ngdvendige
tilladelser til at realisere teveerende projekt. Endelige vurdering afhaenger dog
af det projektets endelige udformning og den heraf falgende sagsbehandling hos
relevante myndigheder.

8 Bergrte matrikler
| Tabell9 er der oversigteligt opstillet de matrikler, som pavirkes af en realisering
af projektet. Pavirkningen er af forskelligt omfang. Den ejendomsmaessige
forundersggelse behandles ikke i indevaatemapport.Det bemaerkes, at den
samlede arealangivelse for de bergrte matrikler er 0,02 ha stgrre end det angivne
projektareal, hvilket tilskrives afrunding af starrelsen for de enkelte matrikler.

Tabell9: Matrikler som bergres ved realisering af projektet.

Matr.nr. Ejerlav Areal (ha) Kommentar
15 Skovsgarde, Harslev 3,80
1b Skovsgarde, Harslev 3,08
la Ejlskov By, Harslev 2,31
2ac Skovsgarde, Harslev 2,17
1c Ejlskov By, Harslev 1,06
4 EjlskowBy, Harslev 0,80
6e Ejlskov By, Harslev 0,59
22 Skovsgarde, Harslev 0,57
6m Ejlskov By, Harslev 0,40
3b Ejlskov By, Harslev 0,37
79 Ejlskov By, Harslev 0,35
2k Skovsgarde, Harslev 0,11
6i Ejlskov By, Harslev 0,07
6d Ejlskov By, Harslev 0,06

Ikke indenfor projektomradet,
men lzegger dreen om pa
2h Skovsgarde, Harslev 0,00 marken.
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9 Anlzegsbudget

| forbindelse med realisering af projektet anbefales det, at der udarbejdes et
detailprojekt med udbudsmateriale for entreprengr.

Anslaetomkostning til detailprojektering, udbud og tilsyn er opgjort:

Belgb

(kr. ekskl. moms)
Detailprojekt 150.000
Udbudsmateriale 25.000
Licitation, tilsyn 125.000
| alt 300.000

Anlaegsomkostningerne er fastsat ud fra, at arbejdet gennemfgres i den tgrre
periode om sommeren eller tidlige efterar. Desuden forudsaettes det, at
jordmateriale kan hentes og handteres indenfor og i umiddelbar tilknytning til
projektomradet.

Der er fornuveerende ikke kendskab til eventuelle udgifter til en arkeeologisk
forundersggelsgog pa baggrund af den arkaeologisk udtalelse forventes det ikke

ngdvendigt, at afseette midler til denne post i budgettet.

Belgb (kr. ekskl.

Forbrug e
Etablering af dvejdsplads 1 stk. 200.000
Etablering af vandlgbsprofjlordarbejde) 5.550m3 825.000
Stensikring af stryg (@300 mm sten) 9m 15.000
Udleegning af grus i vandlgb 154 n# 150.000
Udleegning af skjulesten 5 e 5.000
Omlzegning af greft (jordarbejde) 20 e 5.000
Omleegning af dreenledninger 4 stk. 125.000
Blokering af grgft (kantskrab) 135 m 10.000
Afveerge: Terraenreguleringrdarbejde) 825 nt 125.000
Evt. afveerge: omlaegning af ledning 75m 150.000
Fosforafveerge (jordarbejde) 11.200 ni 1.680.000
3.290.000

De samlede omkostninger til realisering af projektet udover
lodsejerkompensation skgnnes saledes til:

3.590.000 kr. ekskl. moms.

Hertil kommer udgifter forbundet med lodsejerkompensation.
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