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Fornyelse af vandindvin-

dingstilladelse 

Baggrund 

Ørritslev Vandværks indvindingstilladelse er udløbet og vandværket har derfor ansøgt om 

fornyet indvindingstilladelse. Vandværkets nuværende tilladelse er på 60.000 m3/år, men 

grundet nedgang i vandforbruget er der søgt om 35.000 m3/år. 

 

Afgørelse 

Med hjemmel i Vandforsyningslovens1  § 20 meddeler Nordfyns Kommune hermed fornyelse 
af vandindvindingstilladelse på 35.000 m3/år til Ørritslev Vandværk. Tilladelsen er gældende 
indtil den 4. november 2055.  
 
Tilladelsen til vandforsyningsanlægget efter Vandforsyningsloven § 21 af 21. oktober 1994 er 
fortsat gældende. Vandbehandlingsanlægget er beskrevet i afsnit om ”Vandbehandlingsan-
læg”. 
Udledningstilladelsen efter Miljøbeskyttelsesloven2 til filterskyllevand af 21. oktober 1994 er 
fortsat gældende. 

En fortsat indvinding er ikke i strid med gældende planer. 

Vilkårene for tilladelsen fremgår afsnittet vilkår 

Afgørelse efter Planloven og VVM-bekendtgørelsen3 

Vandforsyningsanlæg er omfattet af bilag 2, pkt. 2d iii i VVM-bekendtgørelsen Indvinding 
af grundvand. 

Anlæg på bilag 2 er kun omfattet af VVM-pligten, hvis det konkret skønnes at indvindin-
gen fra anlægget vil kunne påvirke miljøet væsentligt.  
I forbindelse med den seneste tilladelse, der blev givet til Ørritslev Vandværk i 2018, blev 
der gennemført en miljøscreening og truffet en afgørelse efter §21 i Miljøvurderingsloven. 
Afgørelsen fra 2018 er truffet på baggrund af en indvinding på 60.000 m3/år til vandvær-
ket og siden er der ikke kommet nye enkeltindvindere til i området.  
 
Ørritslev Vandværk har nu ansøgt om at indvinde 35.000 m3/år, dvs. at der er en ned-
gang i vandindvinding. Det er Nordfyns Kommunes vurdering, at der ikke skal træffes ny 
afgørelse om at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.   
 

                                                      

1 Lov om vandforsyning m.v., lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 

2 Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 

3 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 4 af 3. 
januar 2023 
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Vilkår og bestemmelser efter Vandforsyningsloven4 

Vilkår Beskrivelse 

1.  

Indvindingens formål er almen vandforsyning i vandværkets forsynings-
område i henhold til den godkendte vandforsyningsplan for Nordfyns Kom-
mune og i det eventuelt ændrede forsyningsområde, der fastlægges i 
kommende vandforsyningsplaner. 

2. 
Tilladelsen gives for boringerne DGU nr. 137.438 og 137.495 og er gæl-
dende frem til den 4. november 2055 

3. 

Den maksimale tilladte indvinding er 35.000 m3/år. 

Der må højst indvindes 5 m3/t fra begge boringer DGU 137.438 og DGU 
137.495. 

4. 

Vandspejlet i boringerne skal pejles mindst én gang hvert kvartal. Der skal 
pejles både drifts- og rovandspejl. Pejleresultaterne skal indberettes til 
Nordfyns Kommune senest 1. februar hvert år. 

Rovandspejlingerne udføres efter mindst 2 timeres stop af pumperne. 

5. 
For ledninger over private ejendomme skal tinglyses ret til uforstyrret be-
liggenhed og adgang til eftersyn og vedligeholdelse. 

6. 
Vandværkets grund skal være indhegnet, og vandværket skal holdes af-
låst. 

 

Bestemmelser efter vandforsyningsloven 

Der gøres opmærksom på følgende bestemmelser, der er fastsat i vandforsyningsloven eller 
i bekendtgørelser til denne. Bestemmelserne kan ikke påklages og listen er ikke udtøm-
mende. 

1. Vandværket er efter vandforsyningslovens § 23 erstatningspligtig for skader, der op-
står som følge af vandværkets drift eller anlæg. Skaderne kan f.eks. opstå som følge 
af forandring af grundvandsstanden, ændring af vandføringen i vandløb eller ændring 
af vandstanden i søer m.v. 
I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmål af taksationsmyndighederne.  
 

2. Hovedvandmåleren ved vandværket skal aflæses mindst én gang årligt. Indberetnin-
gen af et kalenderårs forbrug sendes inden 1. februar følgende år til tilsynsmyndighe-
den. 
 
Mekaniske hovedmåler skal kontrolleres én gang hvert tredje år. Elektroniske hoved-
måler justeres efter leverandørens anvisning.   
 

                                                      

4 Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning BEK nr. 867 af 20. juni 2025. 
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3. Vandkvaliteten skal kontrolleres efter reglerne i Drikkevandsbekendtgørelsen5 og be-
kendtgørelsen om miljømålinger6. Tilsynsmyndigheden fastsætter analyseprogrammet 
efter reglerne i bekendtgørelsen.  

 
Overtrædelse af vilkår og bestemmelser efter vandforsyningsloven kan straffes efter loven 
bestemmelser herom. 

Påbud og forbud efter Miljøbeskyttelsesloven 

Følgende påbud og forbud er fastsat i tidligere afgørelser og fortsætter uændret. 

1. Efter miljøbeskyttelseslovens § 24 skal der etableres et tinglyst fredningsbælte med ra-

dius 10 meter omkring hver boring DGU nr. 137.438 og 137.495. Inden for fredningsbæl-

tet må der ikke gødes, bruges gifte eller bekæmpelsesmidler eller i øvrigt anbringes eller 

bruges stoffer på en måde, der kan udsætte anlægget for forurening.  

 

Fredningsbælterne omkring boring DGU nr. 137.438 og 137.495 skal bevares med de 

eksisterende indhegninger. 

 

Der gøres opmærksom på den gældende 25 meter zone, hvor der ikke må dyrkes, bru-

ges gifte eller bekæmpelsesmidler eller i øvrigt anbringes eller bruges stoffer på en 

måde, der kan udsætte anlægget for forurening § 24 i miljøbeskyttelsesloven. 

2. Efter miljøbeskyttelseslovens § 22 fastlægges et beskyttelsesområde omkring indvin-

dingsanlægget begrænset af en cirkel med centrum i boringen og en radius på 300 me-

ter. Inden for disse områder forbydes det fremtidigt at indrette nedsivningsanlæg eller 

andre anlæg, der ved udledning af væsker kan forurene grundvandet.  

 

Afledning af tagvand kan dog ske i en afstand af mindst 25 meter til boringen.  
 
Forbud og påbud efter Miljøbeskyttelsesloven er fastsat uden tidsbegrænsning i tidligere af-
gørelser. Da forbuddet fortsætter uændret, kan der ikke klages over bestemmelserne. 

Klagevejledning 

Ørritslev Vandværk eller enhver med individuel væsentlig interesse i sagens udfald kan 
klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over kommunens afgørelse af vandforsyningslo-
vens § 75. 

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse jf. § 77 i vandforsyningslo-
ven.  

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø– og Fødevareklagenæv-
net. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevnenes-
hus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.bor-
ger.dk og www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klage-
portalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

                                                      

5 Bekendtgørelse nr. 221 af 25/02/2025 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 

6 Bekendtgørelse nr. 811 af 19/06/2024 om kvalitetskrav til miljømålinger. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, 
skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organi-
sationer. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledningen 
om klageregler og gebyrordningen i Miljø- og Fødevareklagenævnet kan findes på Miljø- og 
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Hvis du ønsker at blive fritaget 
for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til din myndighed, som 
har trukket afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelsen om hvorvidt din anmodning kan imødekom-
mes.  

Søgsmål 
Afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige be-
kendtgørelse. 

Offentliggørelsen 

Tilladelsen offentliggøres ved annoncering på Nordfyns Kommunes hjemmeside den 4. no-
vember 2025.  

Følgende har modtaget kopi 

 mst@mst.dk, Miljøstyrelsen 

 nordfyn@dn.dk, Danmarks Naturfredningsforening afdeling Nordfyn 

 post@sportsfiskerforbundet.dk, Danmarks Sportsfiskerforbund 

 fbr@fbr.dk, Forbrugerrådet 

  

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:mst@mst.dk
mailto:nordfyn@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:fbr@fbr.dk
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Sagsbehandling 

Ansøgningen 

Den 11. september 2025, har Ørritslev Vandværk ansøgt om fornyet tilladelse til at indvinde 
35.000 m3 vand/år. 

Vandmængder 

Inden for de sidste 4 år har Ørritslev Vandværk indvundet: 

År 2021 2022 2023 2024 
Gennemsnit af 
de sidste 3 år + 

25 % 

Vand-
mængde 

m3/år 
53.355 36.355 20.086 16.430 30.363 

 

På ansøgningstidspunktet har vandværket 176 forbrugere primært bestående af husstande. 

Mængden af vand til landbrug med dyrehold er blevet væsentligt reduceret siden 2021. 
Nordfyns Kommune har i øjeblikket ingen ansøgninger om nye, eller genoptag af landbrug 
med dyrehold. 

Nordfyns Kommune vurderer derfor, at en indvinding, på et gennemsnit fra de sidste 4 år 
plus 25 %, afspejler det indvindingsbehov, inklusiv buffer, der er i øjeblikket.  Nordfyns Kom-
mune finder den ansøgte indvinding på 35.000 m3/år for en passende. 

Der fortsat er 3 ejendomme i forsyningsområdet, der kan blive tilsluttet vandværket. 

Indvindingsboringer 

Ørritslev Vandværks 2 indvindingsboringer har følgende specifikationer: 

Tabel 1: Boringsdata for Ørritslev Vandværk 

DGU nr. 137.438 137.495 

Borings nr. 1 2 

Matr. nr. 1 o, Skeby By, Skeby 3I, Skeby By, Skeby 

Udført år 1967 1971 

Terrænkote ca. (DNN) 3,7 1,5 

Dybde m 31,6 30 

Filter fra m. u. t.  28 23 

Filter til m. u. t. 31,5 28 
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DGU nr. 137.438 137.495 

Seneste vandstand i ro m. u. t. 4,28 0,34 

Første vandstand i ro m. u. t. 3,55 7,5 

Ydelse af nuværende pumpe m3/t 8,5 15,6 

Prøvepumpning Ydelse m3/t 8,5 15,6 

Sænkning m 24,5 14,2 

Pumpetid  t 384 72 

 

Der ses store sænkninger i prøvepumpningsperioden, hvilket tyder på at indvindingsmagasi-
net har en begrænset udbredelse og mægtighed, og at vandet ikke let flyder til boringerne.  

Kort over boringernes placering kan ses i Figur 1. 

 

Figur 1: Kort over placeringen af Ørritslev Vandværks boringer 

 

Geologien omkring Ørritslev Vandværk 

Landskabet omkring Ørritslev Vandværk kan beskrives som fladt og lavtliggende. Området 
nord for Skeby ligger i kote 0 meter og længere mod øst er området beskyttet af dige. Store 
dele af området holdes tørt af Fjordmarkens Pumpelag. Selve vandværksbygningen og bo-
ringerne er placeret højere i terrænnet.  

Området er inddæmmet land. 

Lagserien omkring Ørritslev Vandværk kan beskrives som en mindre jordbundudvikling der 
overligger en ca. 20 meter tyk morænelag. Derefter mødes indvindingsmagasinet med en 
mægtighed på ca. 5 meter. Se Figur 2. 
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Figur 2: Profil af området omkring boringerne til Ørritslev Vandværk, venstre side er nord og højre side er 

syd. Der ses et ca. 17 meter tykt morænelag (grøn) der overligger det begrænsede indvindingsmagasin (gul) 

med en mægtighed på ca. 5 meter.  

 

I Figur 2 ses der en ændring af modstand i SkyTEM data (lodrette søjler) nord og syd for bo-
ringerne DGU nr. 137.438 og 137.495. Det betyder at sammensætningen af laget bliver 
mere sandede og derfor vurderes det, at vand lettere tilgår boring DGU nr. 137.495 frem for 
DGU nr. 137.438. Det kan også ses på prøvepumpningsdata i Tabel 1, hvor der er betydelig 
mindre sænkning af grundvandsspejlet når der pumpes fra boring DGU nr. 137.495 frem for 
DGU nr. 137.438.  

Grundvandspotentiale 

Der foreligger pejledata fra 1990’erne der i begge boringer viser et varierende grundvands-
spejl, se Figur 3. De indberettede pejlinger viser, at rovandspejlet står ca. 0,5 -4,30 meter 
under terræn, svarende til omkring kote -0,5 meter. Rovandstanden ligger omkring 18-20 
meter over filtrene i boringerne under den daglige indvinding. Prøvepumpningen viser store 
nedsænkninger, ved selv lave pumpeydelser se Tabel 1. Sænkningen viser at vandtilførslen 
til pumperne er begrænset. Det kan skyldes at indvindingsmagasinet består af meget fintkor-
net sand, men også at indvindingsmagasinet har en begrænset udbredelse, eller en kombi-
nation af disse. 

 

Figur 3: Pejleserier for de to indvindingsboringer DGU nr. 137.435 og 137.495 
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Grundvandsdannelsen i indvindingsoplandet er afgrænset af 50 års oplandet, se Figur 4. Det 
falder i god tråd med at indvindingsmagasinet vurderes at være en isoleret lomme af det re-
gionale grundvandsmagasin KS2. Det vand der indvindes, har en alder der varierer fra 50 – 
500 år. Det yngste vand ledes til indvindingsboringerne fra det nærliggende grundvandsma-
gasin, der er placeret vest for indvindingsboringerne. Indvindingsmagasinet og det nærlig-
gende grundvandsmagasin vurderes ikke at være i hydraulisk kontakt. 

Grundvandsstrømningen er mod øst. 

 

 

Figur 4: Grundvandsdannelsen er vist som en lyserød polygon. Grundvandsdannelsen sker over 50 års op-

landet, men alderen på grundvandet ligger mellem 50-500 år. Det tager derfor meget lang tid for regnvandet 

at nedsive gennem det overliggende til indvindingsmagasinet.  

 

Vandkvalitet og geologien  

Grundvandet i boringerne er reduceret og tilhører vandtype C.  

Der er ikke konstateret indhold af nitrat, og indholdet af sulfat er stabilt omkring 50 mg/l i 
begge boringer, forvitringsgraden er lav og ionbytningen er høj, se Figur 5. Dette indikerer at 
magasinet er velbeskyttet, og at der ikke er væsentlige påvirkninger fra overfladen. 
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Figur 5: Nitrat, sulfat, chlorid, ionbytning og forvitring i de to boringer. 

 
Indholdet af chlorid er højt i begge boringer. Det samme gælder for natrium og bor. Det tyder 
på en væsentlig ionbytning i et lerlag der har været præget af saltvandsfronten. Udvikling af 
natrium, chlorid og bor i begge boringer kan ses i Figur 6. 

 

Figur 6: Natrium, chlorid og bor udvikling i de to boringer. 

 
Der er ikke målt miljøfremmede stoffer i boringerne. 

Grundvandskvaliteten er acceptabel og de høje værdier af høje natrium, chlorid og bor indi-
kere en vis marin påvirkning.  
Indvindingsmagasinet er godt beskyttet mod arealanvendelsen. Indvindingsmulighederne er 
dog begrænset på grund af magasinets afgrænset rumlig udbredelse og risiko for saltvands-
indtrængning.  

Den fremtidige overvågning af vandkvaliteten vil blive beskrevet i vandværkets kontrolpro-
gram, som er meddeles i en særskilte afgørelse.  
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Vandbehandlingsanlæg 

Vandværket er beliggende på Matr.nr.1 o Skeby By, Skeby, Skebyvej 27, 5450 Otterup 

Vandværket er bygget i 1971 og gennemgik en renovering i 1995 og senest i 2022. En teg-
ning af indretningen kan ses i Figur 7. 

 

Figur 7: Indretning af Ørritslev vandværk 2025 

 
Råvandet iltes i et reaktionsbassin, hvorefter det ledes til 2 åbne enkeltfiltre med en samlet 
behandlingskapacitet på 6 m3/time.  

Efter filtreringen ledes vandet til en 75 m3 stor beton rentvandsbeholder, som senest er efter-
set i 2009.  

Drikkevandet pumpes ud til forbrugerne af 3 stk. frekvensstyrede rentvandspumper, som har 
en samlet udpumpningskapacitet på 30 m3/time. 

Ledningstrykket ved afgang vandværk er 3 bar. 

Filterne bliver skyllet efter et gennemløb på 600 m3 vand. Filterskyllevandet ledes til et bund-
fældningsbassin, hvor det opholdes i 24 timer. Derefter bliver filterskyllevandet udledt til en 
vejkloak, som har afløb til Agerlandsrenden. 

Udledningstilladelsen af 21. oktober 1994 er fortsat gældende. 

Den oppumpede vandmængde fra hver boring og den udpumpede vandmængde fra vand-
værket måles med vandmålere.  

Ørritslev Vandværks ledningsnet er ikke koblet sammen andre vandværkers ledningsnet. 
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Tilsyn   

Nordfyns Kommune har ført tilsyn med Ørritslev Vandværk 6 gange siden 2009 og sidste 
gang i 2025. På baggrund af tilsynene vurderes vandværkets bygning, teknik, hygiejne, miljø 
fremmede stoffer og bakteriologi at være god.  

Fredningsbælter og beskyttelsesområder 

Der er i tidligere tilladelser udlagt fredningsbælter og beskyttelseszoner omkring boringerne. 
Nordfyns Kommune finder ikke anledning til at ændre bestemmelserne. 

Grøn vækst har medført, at der er indført en bestemmelse i Miljøbeskyttelsesloven, om at 
der inden for en radius af 25 m fra boringer ikke må gødes, dyrkes afgrøder eller sprøjtes 
med pesticider.  

Miljøstyrelsen af udpeget boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring vandværkets 
boringer.  
Nordfyns Kommune har i risikovurdering af 2021 vurderet, at boringerne til Ørritslev Vand-
værk har en lav sårbarhed dog er de ikke afgørende for den fremtidige forsyning af området. 
Der skal derfor ikke laves indsatser.  
Boringerne er placeret i et inddæmmet område som giver høje værdier i råvandskvaliteten i 
form af høje værdier af chlorid, natrium og bor. På grund af grundvandskemien, kildeplad-
sens placering og hydrogeologiske forhold er kildepladsen ikke afgørende for den fremtidige 
forsyning af området. 

Forureningskilder  

Spildevand 
Der ligger ikke anlæg til nedsivning af spildevand indenfor 300 m fra indvindingsboringerne. 

Jordforureninger  
I vandværkets indvindingsopland er der registreret følgende jordforureninger: 

 Lokalitet 480­81200 (Skebyvej 10) som har været maskinfabrik, trykkeri og mejeri. Loka-

liteten er kortlagt på vidensniveau V2 og der er fundet Benzen, Nikkel, Olieprodukter, 

PFAS (sum af 12), Tetrachlorethylen, Trichlorethylen og Xylen 

Afstanden til nærmeste indvindingsboringen er ca. 1,1 km. 

 
På grund af afstanden og placeringen, hvor grunden kun lige rører indvindingsoplandet, er 
det kommunens vurdering, at den nævnte forurening ikke udgør en væsentlig risiko for vand-
værksboringerne. 

Grundvandsinteresser – Vandområdeplan 2021-2027 VP3 

I statens Vandområdeplan 2021-2027 er det magasin Ørritslev Vandværk indvinder fra ikke 
udpeget. Det vurderes at skyldes at udbredelsen af ressourcen er er afgrænset lille. 

Vandløbsinteresser – Vandområdeplan 2021-2027 VP3 

Vandværkets boringer ligger i det topografiske opland til Agerlandrenden, som afleder vand 
til Søndre Landkanal. Agerlandsrenden og Landkanalen er afvandingskanaler, hvor vand 
pumpes væk for at holde området tørt. Derfor vil en reduktion af vandføringen i Agerlands-
renden være en fordel for pumpedigelaget. 
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Agerlandsrenden er et ikke målsat vandløb i statens vandområdeplaner, men det er Søndre 
Landkanal. 

Søndre Landkanal har en målsætning om godt økologisk potentiale og den aktuelle status er 
ringe økologisk potentiale.  

Planter: Søndre Landkanal er ikke gennemgået på planter (makrofyter) og tilstanden er der-
for ukendt. 

Smådyr: Tilstanden på bentiske invartebrater er ringe økologisk potentiale 

Fisk: Tilstanden for fisk ukendt. 

Alger: Tilstanden for alger er ukendt. 

National specifikke stoffer:  På de nationalspecifikke stoffer er tilstanden ”ikke godt økologisk 
potentiale”. 

Kemisk tilstand: Den kemiske tilstand er vurderet til at være god 

Søndre Landkanal har vandløbskarakteristika som bl.a. omhandler et lille fald. Det bevirker 
at flowet i vandet er lille og at der sedimenteres en del finkornet materiale i vandløbet. Bun-
den fremstår derfor mudret. Vandløbet er lige, da det er en gravet kanal. Der mangler derfor 
stryg og høl samt brolægninger af sten/grus som kan skabe noget mere turbulens i vandet. 
De tiltag vil forbedre forholdene for de bentiske invertebrater. 

Ørritslev Vandværk fornyede vandindvindingstilladelse er på 35.000 m3/år. Tidligere har 
vandværkets tilladelse været på 60.000 m3/år. Det betyder, at der kommer mere vand til 
Agerlandrenden via diffus udstrømning fra grundvandsmagasinet. Den mængede vand er 
med til at opretholde den gode kemiske tilstand i Søndre Landkanal, men det ændrer ikke 
væsentlig på flowet på vandet.  

Det er andre fysiske tiltag der skal laves, for at ændre flowet i Søndre Landkanal. Derfor er 
en fortsat indvinding fra Ørritslev Vandværk ikke i strid med Vandområdeplanerne 2021-
2027. 

Naturinteresser 

I forbindelse med sagsbehandlingen er der vurderet på de grundvandsafhængige naturinte-
resser i området.  
Inden for indvindingsoplandet er der én §3 registreret sø. Den er placeret ca. 240 meter syd 
for indvindingsboring DGU nr. 137.495. 

Søen har et vandspejlsareal på ca. 150 m2. Brinkerne er skrånende og uden væsentlig vege-
tation. Der er derfor et potentiale for levesteder for padder.  
Området ved søen placeret et sted hvor der er opadrettet gradient. Det vil sige at grund-
vandspotentialet står højere end terrænkoten og derfor vurderes grundvandsmagasinet at 
afgive vand til søen. Da indvindingstilladesen nedsættes i forhold til tidligere tilladelse vil der 
ske en stigning i grundvandspotentialet, og derfor også potentielt mere vand i søen. Det vur-
deres dog ikke at være tilfældet her, da området er inddæmmet land og arealanvendelsen er 
marker i omdrift. Området er drænet for at kunne holde omdriftsarealerne dyrkbare. Det be-
tyder i praksis, at grundvandsspejlet kunstigt holdes i samme niveau. At der sker en stigning 
i grundvandsspejlet vurderes derfor ikke at have nogen væsentlig indflydelse på søen, da 
den ikke får tilført mere eller mindre vand, da området er drænet. Der vurderes derfor ikke at 
være en væsentlig tilstandsændring af søen. 

Kommunen har ikke kendskab til bilag IV eller rødliste arter der kunne blive påvirket negativ 
af indvindingen. 
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Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000 og habitatområ-

der) 

Afstanden til nærmeste Natura2000 områder er ca. 2,5 km området er et fuglebeskyttelses- 
og habitatområde. Området er område 110 Odense Fjord. 

Ud fra karakteren af den planlagte vandindvinding, vurderes det, hverken i sig selv eller i for-
bindelse med andre planer og projekter, at have en væsentlig påvirkning af Natura2000-om-
rådernes arter og tilknyttede naturtyper.     

Forhold til gældende planer 

Vandforsyningsplan 
Ørritslev Vandværk indgår i Nordfyns Kommunes Vandforsyningsplan 2019-2031 som et 
vandværk der fortsat skal indgå i den almene vandforsyning. 

Råstofplan 
Den ansøgte indvinding er ikke i modstrid med råstofplanen 2020 for Region Syddanmark.  

Kommune- og lokalplaner 
Indvindingen er ikke i strid med kommune- eller lokalplaner i området. Indvindingen er heller 
ikke i strid med vandforsyningsplanen elle indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. 

Styrelsen for Patientsikkerheds bemærkninger til sagen 

Da sagen alene vedrører fornyelse af allerede gældende indvindingstilladelser, og da sa-
gen ikke inddrager forhold af mere specifik sundhedsmæssig interesse, har Styrelsen for 
Patientsikkerhed ikke være inddraget i sagsbehandlingen. 
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