
ORDFORKLJARING TIL REGULATIVET.

Banket

Brink

Bundkote

Flodemål

Grøde

Grødeskæring

Oprensning

Sideskråning

• Slåning
sideskråning

Skæring af
vandkant

Strømrende

.

.

UK

Vandføringsevne

Vandkant

Vand løbsbredde

Vandløbskant

Vandløbsside

Vands lug

Terræn langs vandlobskdnt.

Stejl sidekråning.

Kote til dybeste opnålte punkt i vandlobsprofilet.

Grænse for hvor højt et stemmeværk nà hæve vand—
spejlet.

Planter under vandspej.1.

Skæring af planter under vandspeji.

Fjernelse af aflejret materiale og frernmedlegemer
fra vandlobet.

Stykket mellem vandkant og vandløbskant.

Slåning af plantei- på sideskråning.

Skæring af planter ved og omkring vandkant.

Rende i vandløbet hvor grøde bortskæres.

Indvendig underkant af rørledning.

Vandmængde som vandløbet kan transportere ved
en given højde af vandspejlet.

Overgang mellem vandspejl og sideskråning.
Varierer med vandspejlet.

Afstanden mellem vandløbskanterne.

Overgang mellem sideskråning og banket.

Højre/venstre side fastlægges, når man ser i
strømmens retning.

Den vandrette målte afstand mellem sidebegræns—
ningerne i et bygværk.
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