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Procedure for Vinteropbevaring med mast: 

Såfremt man ønsker at have sin båd vinteropbevaret med mast, gælder følgende regler: 

1. Båden skal være kaskoforsikret. 

2. Alle sejl, flag, sprayhood, cockpittelt, presenninger og lignende skal være 

afmonteret.  

3. Alle fald og andet tovværk spændes langt ud, så de under ingen omstændigheder rører 

masten. 

4. Dispensationer til punkt 2 kan gives af havnepersonalet hvis de vurderer at det er 

forsvarligt.  

5. Overholder bådejer ikke betingelserne i punkt 2 og 3, opkræves betaling for at havnens 

personale bringer forholdene i orden.  

6. Havnepersonalet vurderer hvorvidt en given båd er egnet eller ikke egnet til 

vinteropbevaring med mast monteret.  

7. Hvis havnens personale vurderer det nødvendigt at montere ekstra sidestøtter, for at 

sikre stabiliteten. Monteres disse mod et gebyr som beskrevet i takstbladet. 

8. Havnen har et begrænset antal ekstra støtteben. Disse vil havnens personale montere 

hvor behovet er størst. Og efter ’først til mølle’ princippet. 

9. Både opbevaret med mast vil blive opbevaret samlet på de asfalterede 

opbevaringspladser. 

Bådejer forpligtiger sig til at tilse sin båd med maksimalt to ugers mellemrum samt hvis der 

varsles om vindstød af kulingstyrke eller mere. 

 


